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e DLP ar ett varumarke som tillhér Texas Instruments. 
e IBM ar ett varumarke eller registrerat varumarke som tillhér International Business Machines Corporation. 


e Macintosh, Mac OS X och PowerBook ar varumarken som tillhér Apple Computer, Inc. och som registrerats i 
USA och andra lander. 


e Windows, Windows 98, Windows Me, Windows XP eller Windows 2000 ar varumarken eller registrerade var- 
umarken som tillhér Microsoft Corporation. 


° Ovriga produkter och féretagsnamn som namns i denna bruksanvisning kan vara varumarken eller registrerade 
varumarken som tillhér respektive agare. 


ANMARKNINGAR 
(1) Innehallet i denna bruksanvisning far inte, helt eller delvis, tryckas om utan tillstand. 
(2) Innehallet i denna bruksanvisning kan andras utan foregaende meddelande. 


(3) Bruksanvisningen har sammanstallts med storsta mdjliga noggrannhet. Om du dock skulle hitta uppgifter du 
ifragasatter, fel eller utelamnanden ska du kontakta oss. 

(4) Oaktat punkt (3) iklader sig NEC aldrig ansvar for ersattningsansprak pga. utebliven vinst eller andra kon- 
sekvenser som beror av anvandning av projektorn. 


Viktig information 


Sakerhetsforeskrifter 


Férsiktighetsmatt 


Las denna bruksanvisning noggrant innan du bdérjar anvanda din NEC-projektor NP60/NP50/NP40, och forvara 
den nara till hands for framtida bruk. Serienumret finns pa undersidan av din projektor. Anteckna det har: 


FORSIKTIGT 
i For att helt bryta str6mférsdrjningen till apparaten, skall stickproppen dras ur vagguttaget. 


Vagguttaget ska finnas sa nara apparaten som mdjligt och maste vara lattatkomligt. 


FORSIKTIGT 
RISK FOR ELEKTRISK STOT. OPPNA INTE KAPAN. 
DET FINNS HOGSPANNINGSDELAR | APPARATEN. 
OVERLAT ALL SERVICE AT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. 


In Denna symbol varnar for oisolerad spanning inuti apparaten, som kan vara tillrackligt stark for att ge en 
elektrisk stot. Det ar darf6r farligt att rora delar inuti apparaten. 


och underhall. 


f Denna symbol uppmarksammar anvandaren om viktig medféljande information om apparatens bruk 
Las informationen noggrant fér att undvika problem. 


VARNING: FOR ATT FORHINDRA BRAND ELLER ELEKTRISK STOT, FAR APPARATEN INTE UTSATTAS 
FOR REGN ELLER FUKT. 

ANVAND INTE STICKKONTAKTEN TILL DENNA ENHET TILLSAMMANS MED EN FORLANGNINGSKABEL 
ELLER | ETT VAGGUTTAG OM INTE BADA STIFTEN GAR ATT STICKA | HELT OCH HALLET. 


Kassering av den forbrukade produkten 


EU-lagstiftningen i respektive medlemsstat foreskriver att foérbrukad elektrisk och elektronisk utrust- 
‘Sf ning markt med symbolen till vanster maste kasseras separat och inte far slangas tillsammans med 

vanligt hushallsavfall. Detta inkluderar projektorer och deras elektriska tillbehdr, inklusive lamporna. 
Mmm =Vid kassering av denna typ av utrustning uppmanas du kontakta lokala myndigheter och/eller affaren 

dar produkten har képts. 

Utrustning som inlamnas pa sarskilda atervinningsstationer tas om hand och atervinns pa korrekt satt. 

Detta bidrar till att minska resurssléseri och skonar bade milj6 och halsa mot miljéfarliga Aamnen, som 

exempelvis kvicksilvret i projiceringslampan. 

Markningen av elektrisk och elektronisk utrustning galler endast de stater som ar medlemmar i Euro- 

peiska unionen idag. 


Viktig information 


Viktiga sakerhetsinstruktioner 


Sakerhetsinstruktionerna 4r till for att projektorn ska fa en lang livslangd och f6r att forhindra brand och elskador. 
Las dem noga och félj varningstexterna. 


A Installation 
e Placera inte projektorn pa féljande platser: 
- pa instabila vagnar, stall eller bord. 
- nara vatten, badkar eller i fuktiga rum. 
- i direkt solljus, nara element eller varmealstrande apparater. 
- i milj6er med mycket damm, rok eller anga. 
- pa pappersark, tyg, filtar eller mattor. 
e Vid takmontering: 
- Férsék inte installera projektorn pa egen hand. 


- Fér att forsakra sig om ratt funktion och minska risken for personskador ska projektorn installeras av en 
kvalificerad tekniker . 


- Taket maste dessutom vara tillrackligt starkt for att kunna halla projektorn samtidigt som installationen maste 
uppfylla lokala byggnadsbestammelser. 


- Kontakta din aterforsdaljare for narmare anvisningar. 


Placera projektorn horisontalt 


Projektorn far inte lutas mer an 10 grader och far inte installeras pa ett annat satt An pa ett bord eller hangande i 
taket, eftersom dess livslangd i annat fall avsevart forkortas. 


Viktig information 
A Férsiktighetsmatt mot brand och elstétar A 


Se till att ventilationen 4r tillracklig och att ventilationshalen inte ar blockerade fér att forhindra att varme gener- 
eras i projektorn. Lamna minst 10 cm mellanrum mellan projektorn och omgivande vaggar. 

Vidrér inte ventilationsutloppet pa den hégra framsidan (sett framifran), eftersom det kan bli varmt nar projektorn 
ar pa samt aven en stund efter att str6mmen till projektorn har stangts av. 

Férhindra att frammande foéremal sasom gem och pappersbitar hamnar i projektorn. Férs6k inte att plocka ut 
féremal som kommer in i projektorn. Stick inte in metallféremal sasom staltrad eller en skruvmejsel i projektorn. 
Om nagot foremal hamnar i projektorn, koppla omedelbart bort den fran elnatet och lat en kvalificerad service- 
tekniker ta ut foremalet. 

Hall inga foéremal pa projektorn. 

Vidrér inte natkontakten vid askvader. Detta kan orsaka elektriska stdtar eller brand. 

Projektorn ar avsedd f6r en str6mf6drsérjning pa 100-240 V AC 50/60 Hz (NP60/NP50/NP40) eller 200-240 V AC 
50/60 Hz (NP60G/NP50G/NP40G). Kontrollera att den str6mkalla som anvands uppfyller dessa specifikationer 
innan du anvander projektorn. 

Titta inte in i linsen nar projektorn ar pa. Annars kan du fa allvarliga 6gonskador. 

Hall forstoringsglas och liknande borta fran projektorljuset. Det ljus som projiceras fran linsen ar mycket starkt, 
varfér f6remal som reflekterar ljuset kan orsaka of6rutsedda handelser sasom brand eller 6gonskador. 

Tack inte linsen med det medféljande linsskyddet eller liknande nar projektorn ar pa. Annars kan det smalta och 
eventuellt orsaka brannskador pa handerna pa grund av varmen som ljuset avger. 

Ha inte féremal som ar varmekansliga framf6r projektorns lins eller vid ventilationsutloppet. 

Detta kan orsaka att foremalen smalter eller att du branner hander och fingrar som resultat av varmen fran 
ljusstralen eller varmeavledningen. 

Hantera natkabeln varsamt. En skadad eller sliten natkabel kan orsaka elstdtar eller brand. 

- Anvand aldrig andra kablar an den som medfoljer. 

- B6j inte och dra aldrig i hart i natkabeln. 

- Placera aldrig natkabeln under projektorn eller nagot annat tungt foremal. 

- Lagg aldrig mjuka material som t. ex. en filt 6ver kabeln. 

- Varm inte upp natkabeln. 

- Ror inte natkabeln med vata hander. 

Om nagot av féljande intraffar ska du stanga av projektorn, dra ut natkabeln och lata en kvalificerad NEC- 
tekniker ta hand om apparaten: 

- Om natkabeln eller natkontakten ar skadad eller sliten. 

- Om vatien spillts i projektorn eller om denna utsatts for regn eller vatten. 

- Om projektorn inte fungerar normalt trots att du féljer anvisningarna i denna bruksanvisning. 

- Om projektorn fallit eller kapan skadats. 

- Om projektorn uppvisar en klart forandrad prestanda som antyder att den behéver service. 

- Om projektorn inte ska anvandas en langre tid. 

Dra ut natkabeln och eventuella andra kablar innan du bar projektorn. 

Stang av projektorn och dra ut natkabeln innan du reng6r kapan eller byter lampan. 


FORSIKTIGT 
Anvand inte justerfoten for nagot annat Andamal an den ar avsedd. Om du bar eller hanger projektorn i just- 
erfoten (i vaggen eller taket) kan den skadas. 


Sand aldrig projektorn i den mjuka vaskan med paketpost eller lastfrakt. Annars kan projektorn skadas. 


VAalj flaktlaget [H6g] om du kommer att anvanda projektorn flera dagar i féljd. (1 menyn valjer du [Installning - 
Alternativ] > [Flaktlage] — [Hdg].) 


| 60 sekunder efter att lampan satts pa och medan POWEPR-indikatorn blinkar gr6én ska du inte bryta str6m- 
men. 
Om du gor det kan lampan ga sénder i fértid. 


Viktig information 


A Forsiktighetsmatt nar du anvander fjarrkontrollen 

e Handskas férsiktigt med fjarrkontrollen. 

e Torka genast av fjarrkontrollen om den blir vat. 

e Undvik 6verdriven varme eller fukt. 

e Du far aldrig varma upp, demontera eller kasta batterierna i 6ppen eld. 

e Ta ur batterierna om du inte raknar med att anvanda fjarrkontrollen under en langre tid. 
e Var noga med att vanda + och - pa batterierna ratt. 

e Blanda inte nya och gamla batterier, eller olika typer av batterier. 

e Férbrukade batterier skall kastas enligt lokala bestammelser. 


Byta lampa 

e For att byta lampan féljer du anvisningarna pa sid 48 till 51. 

e Byt lampan nar meddelandet [Lampan har uppnatt rekommenderad livslangd, Vanligen ersatt denna 
med en ny.] visas. Om du fortsatter att anvanda lampan efter att den har natt slutet av sin forvantade livslangd 
kan den explodera sa att lamphuset blir fullt av glassplitter. R6r inte splittret. 


Om detta intraffar ska du kontakta din aterforsdaljare for lampbyte. 


Lampkarakteristika 

Projektorn anvander en hégirycks kvicksilverlampa som ljuskalla. 

Lampan kannetecknas av att Ijusstyrkan gradvis avtar allteftersom lampan féraldras. Upprepad tandning/slack- 
ning av lampan kan ocksa g6ra att Ijusstyrkan minskar. 


A FORSIKTIGT: 


Vid demontering av lampan i takmonterade projektorer ska du se till att det inte finns nagra personer under pro- 
jektorn. Om lampan har brustit finns det risk att glassplitter kan falla ned fran projektorn. 


Innehallsférteckning 
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1. Inlednin 


@ Vad finns i férpackningen? 


Kontrollera att f6rpackningen innehaller alla delar enligt forteckningen. Kontakta din aterférsaljare om det saknas 
nagra delar. 


Spara originalforpackningen och allt emballagematerial om du nagon gang skulle behéva skicka ivag din projek- 
tor. 


Projektor 


Mijuk vaska 
(24BS7751) 


Natkabel VGA-signalkabel Fjarrkontroll Batterier (AAA X2) 
(US: 7N080216) (7N520054) (7N9006871) 
(EU: 7N080077) 


Endast for Nordamerika 


Registreringskort 
Begransad garanti 


Endast for Europa 
Guide fér snabbinstallation CD-ROM Garantipolicy 
Viktig information Bruksanvisning 


1. Inledning 
@ Introduktion till projektorn 


Detta avsnitt innehaller en presentation av din nya projektor samt en beskrivning av dess funktioner och kontroller. 


Vi gratulerar till ditt kop 


Denna DLP™-projektor ar en av de basta pa marknaden just nu. Med den kan du projicera bilder pa upp till 300 
tum (matt diagonalt) fran din PC- eller Macintosh-dator (stationar eller barbar), videobandspelare, DVD-spelare, 
dokumentkamera eller laser-skivspelare. 

Du kan placera projektorn pa ett bord eller pa en vagn, projicera bilder fran en punkt bakom skarmen eller mon- 
tera den permanent i taket *’. Fjarrkontrollen kan anvandas tradlést. 


*" Férs6k inte att sjalv montera projektorn i taket. 


For att projektorn ska fungera pa ratt satt och for att minska risken for personskador, ska projektorn install- 
eras av en erfaren tekniker. 


Taket maste dessutom vara tillrackligt starkt for att kunna halla projektorn samtidigt som installationen maste 
uppfylla lokala byggnadsbestammelser. Kontakta din aterforsaljare for narmare information. 


Egenskaper du kommer att gilla: 


Autofokusfunktion 


Nar du slar pa strommen, andrar zoominstallningen eller placerar projektorn pa ett nytt stalle aktiveras auto- 
fokusfunktionen omedelbart. 


Fokussensorn pa projektorn kanner av avstandet till skarmen och justerar fokus automatiskt, och forkortar pa 
sa satt tiden som kravs fér installning. 


Automatisk vertikal keystonekorrigering pa upp till +/— 16 grader 
Inbyggd vaggfargskorrigering gér att fargerna anpassas vid projicering pa dukmaterial som inte ar vita 
Direct Power Off (direkt str6mfranslagning) 


Projektorn har en funktion som kallas "Direct Power Off" (direkt str6mfranslagning). Denna egenskap gor att 
du kan koppla loss projektorn under tiden en bild visas. 


HDTV- (1080i, 720p) och SDTV-kompatibel (576p, 480p) 

Integrerad videoteknik fér de-interlace 

Visning med populara widescreen- och fullskarmsférhallanden — 16:9 och 4:3 

Hég upplésning - upp till UXGA kompatibel, akta upplésning XGA. 

Ett flertal videolagen (beroende pa din kalla) 

Sakerhetsskydd med sakerhetsfunktionen 

Tack vare denna funktion férhindras obehGriga fran att visa bilder. 

Du kan styra projektorn med en PC eller annat styrsystem fran PC-kontrollporten. 

Enkel uppsattning och drift 

Den tidsenliga kapdesignen ar latt, Kompakt och passar perfekt pa ditt kontor eller i méteslokalen. 


1. Inledning 


Om denna bruksanvisning 


Det snabbaste sattet att komma igang 4r att ta tillrackligt med tid pa dig, sa att allt blir ratt fran boérjan. Lagg ner 
nagra minuter pa att lasa igenom bruksanvisningen nu. Detta kan spara dig tid senare. Varje avsnitt i bruksanvis- 
ningen inleds med en 6versikt. Hoppa 6ver avsnitt som inte galler dig. 


1. Inlednin 


© Namn pa projektorns delar 


Fram/Ovansida 
Zoomspak Fjarrkontrollsensor 
(> sid 22) (> sid 8) 


Kontroller 
(> sid 6) 


Lins 
Linsskydd 
Fokussensor 
(> sid 22, 47) 
Justerfotsknapp Ventilation (utlopp) 
(> sid 21) Har str6émmar varmluften ut. 
Justerfot 
(> sid 21) 
Baksida 
Inbyggd sakerhetsfastounkt ( fA )* 
Anslutningspanel 
(— sid 6) 


Ventilation (intag) Ventilation (intag) 
Natanslutning 
Anslut den medféljande natkabelns trestiftskontakt har, och anslut 
den andra anden till ett vagguttag. (— sid 15) 


* 


Sakerhetsfastpunkten stédjer MicroSaver® sakerhetssystem. MicroSaver® ar ett registrerat varumarke som 
tillhér Kensington Microware Inc. Logotypen ar moénsterskyddad och ags av Kensington Microware Inc. 


1. Inlednin 


Undersida 


Kylpumpslock 
(= sid 50) 


Bakre fot 
(> sid 21) 


Lampkapa 
(> sid 48) 


1. Inlednin 


Ovansida 


a Ff WO ND 


POWER-tangent (ON / STAND BY) (() (= sid 16, 
27) 


. POWER-indikator (— sid 15, 16, 27, 52) 
. STATUS-indikator (— sid 52) 

. LAMP-indikator (> sid 48, 52) 

. FOCUS-tangent (- sid 24) 


Funktioner pa anslutningspanelen 


4 1 


MENU-tangent (- sid 33) 


SELECT AV<> / SOURCE P / AUTO ADJ <4 / 
Keystone AY tangenter (— sid 18, 25, 26) 


. ENTER-tangent 


9. EXIT-tangent 


2 


€ 


=a 


x) 


= 
PC CONTROL, COMPUTER IN 


. COMPUTER IN / Komponentingang (15-polig 


mini D-Sub) (> sid 12, 13) 


. VIDEO IN-anslutning (RCA) (— sid 14) 
. S-VIDEO IN-anslutning (4-polig mini-DIN) (> sid 


14) 


4. 


= 
VIDEO IN S-VIDEO IN 


PC CONTROL-port (8-polig Mini DIN) (> sid 60) 


Denna port anvander du f6r att ansluta en PC eller 
ett styrsystem. Pa sa satt kan du anvanda din PC 
och ett seriellt Kommunikationsprotokoll fér att styra 
projektorn. Om du skriver egna program finns typ- 
iska PC-kommandon pa sid 60. 


1. Inlednin 


@ Namn pa fj 


—_— 


© on nua sp wo D 


arrkontrollens delar 


@ PIC-MUTE 
4 
Te 


AS) 


@ @ 


PAGE 


( DOWN. ) 


L-CLICK 


11 —___)- mouse C3 


COMPUTER MMU ADN- 
Cro 


S-VIDEO | LAMP MODE 


VIDEO 


13—+ © 
14+) 


VOLUME ASPECT 


PICTURE 


18—+-# 


Infraré6dsandare (— sid 8) 


. POWER ON-tangenit (- sid 16) 
. POWER OFF-tangent (- sid 27) 
. FOCUS (+) (-)-tangent (— sid 24) 


PIC-MUTE-tangent (— sid 28) 


. PAGE (UP) / (DOWN)-tangent* (= sid 31) 


MENU-tangent (-— sid 33) 


. SELECT-tangenter 


ENTER-tangent 


10. EXIT-tangent 
11. L-CLICK MOUSE-tangent* (— sid 31) 


QO O77 


R-CLICK 


AELP 


FREEZE 


CO QO 7722 


——__— 
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12. R-CLICK MOUSE-tangent* (— sid 31) 
13. VIDEO-tangenit (— sid 18) 

14. S-VIDEO-tangent (— sid 18) 

15. COMPUTER-tangent (— sid 18) 

16. LAMP MODE-tangent (- sid 28) 

17. AUTO ADJ.-tangent (— sid 26) 


18. VOLUME (+) (-)-tangent (Ej tillgangligt pa denna 
modell) 


19. ASPECT-tangent (— sid 39) 

20. PICTURE-tangent (— sid 38, 39) 
21. HELP-tangent (> sid 45) 

22. FREEZE-tangent (— sid 28) 


* Endast tillganglig nar fjarrmusmottagaren (tillval) ar ansluten till din dator. 


1. Inlednin 


llaggning av batterier 


1 Tryck bestamt pa batteril- 2 Satt i nya batterier (AAA). 3 Skjut tillbaka locket 6ver batteri- 
ocket och skjut av det. Se till att batterierna ar ratt van- erna tills det snapps fast. Blanda 
da (+/-). inte nya och gamla, eller olika 


typer av batterier. 


Forsiktighetsmatt nar du anvander fjarrkontrollen 


e Handskas forsiktigt med fjarrkontrollen. 

e Torka genast av fjarrkontrollen om den blir vat. 

e Undvik éverdriven varme eller fukt. 

e Du far aldrig varma upp, demontera eller kasta batterier i 6ppen eld. 

e Ta ur batterierna om du inte raknar med att anvanda fjarrkontrollen under en langre tid. 
e Var noga med att vanda + och - pa batterierna ratt. 

e Blanda inte nya och gamia batterier, eller olika typer av batterier. 

e Férbrukade batterier skall kastas enligt lokala bestammelser. 


Den tradlésa fjarrkontrollens rackvidd 


Fjarrkontroll 


Fjarrkontrollsensor pa projektorkapan 


7m 


¢ Den infraréda signalen har en rackvidd pa cirka 7 m och fungerar inom 60 graders vinkel i férhallande till 
fjarrkontrollsensorn pa projektorkapan. 

e Projektorn reagerar inte om det finns hinder i vagen mellan fjarrkontrollen och projektorns fjarrkontrollsensor, 
eller om sensorn paverkas av starkt infallande ljus. Fjarrkontrollen kan ocksa sluta fungera pa grund av svaga 
batterier. 


2. Installation och anslutningar 


Det har avsnittet beskriver hur du installerar din projektor och hur du ansluter video- och audiokallor. 


Din projektor ar enkel att installera och 
anvanda. Men innan du borjar maste du 
forst: 


@ _Installera projektorn och en duk. 


@ Ansluta din dator eller videoutrustning 
till projektorn. Se sid 12 till 14. 


© Ansluta den medféljande natkabeln. 
Se sid 15. 


OBSERVERA: Se till att natkabeln och alla andra 
kablar ar losskopplade innan du flyttar projek- 
torn. Tack linsen med linsskyddet nar du flyttar 
projektorn, eller nar den inte anvands. 


Till vagguttaget. 


@ Placering av projektorn och duken 

Valja en plats 

Ju langre projektorn befinner sig fran duken eller vaggen desto st6rre blir bilden. Den minsta bildstorleken ar un- 
gefar 40 tum (1,0 m), diagonalt matt, nar projektorn ar ungefar 63 tum (1,6 m) fran vaggen eller duken. Den stdrsta 
bildstorleken ar ungefar 300 tum (7,6 m) nar projektorn ar ungefar 484 tum (12,3 m) fran vaggen eller duken. An- 
vand ritningen nedan som en ungefarlig guide. 


Dukmat (enhet: cm/tum) 
609,6(B) x 457,2(H) /240(B) x 180(H) 


Skarmstorlek (diagonalt: tum 
8055 (diag ) 


487,7(B) X 365,8(H) / 192(B) x 144(H) 


249: 


406,4(B) x 304,8(H) / 160(B) x 120(H) 


365,8(B) X 274,3(H) / 144(B) x 108(H) 209: 
Tao; 


304,8(B) x 228,6(H) / 120(B) x 90(H) 


243, 8(B) x 182,9(H) / 96(B) x 72(H) 


203,2(B) x 152,4(H) / 80(B) x 60(H) 


162,6(B) x 121,9(H) /64(B) x 48(H 


121,9(B) x 91,4(H) / 48(B) x 36(H) 


81,3(B) x 61,0(H) / 32(B) x 24(H) 


Linsens mittlinje 


OBSERVERA: 

¢ Avstanden anges som varden mellan tele och vidvinkel. Anvand detta som tumregel. 

¢ Zoomspaken justerar bildstorleken upp till +/-10% 

¢ Or narmare anvisningar om projiceringsavstandet, se nasta sida. 

¢ Om man andrar bildstorleken bérjar autofokusfunktionen att justera fokus och om man dndrar projiceringsvinkeln bérjar au- 
tokeystonefunktionen korrigera keystoneforvrangningen. 
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. Installation och anslutningar 


Projiceringsavstand och dukstorlek 
Féljande visar ratt inbordes forhallanden mellan projektorn och duken. Anvand tabellen for att bestamma placerin- 


gen. 
Avstandstabell 
Cc 
Dukens mitt 
D 
IE. Linsens mittlinje 
Projektor nederkant 
Dukstorlek B C D oO Dukstorlek B C D ot 

Diagonalt| Bredd Hojd Vidvinkel - Tele Vidvinkel - Tele Diagonalt | Diagonalt} Bredd Hojd Vidvinkel - Tele Vidvintel - Tele 
tum tum tum tum tum tum grader tum mm mm grader 
33 26 20 13 - 57 3 - 12,6 33 - 1450 70 - 12,6 
40 32 24 15 57 - 69 3 15,0 - 12,5 40 1450 - 1750 85 | 15,0 - 12,5 
60 48 36 23 87 - 104 5 14,9 - 12,4 60 2200 - 2650 | 127 | 14,9 - 12,4 
67 54 40 26 97 - 117 6 14,9 - 12,4 67 2460 - 2960 | 142 | 14,9 - 12,4 
72 58 43 28 104 - 126 6 14,9 - 12,4 72 2640 - 3190 | 153 | 14,9 - 12,4 
80 64 48 31 116 - 140 7 14,8 - 12,4 80 2940 - 3550 | 170 | 14,8 - 12,4 
84 67 50 32 122 - 147 7 14,8 - 12,4 84 3090 - 3730 | 178 | 14,8 - 12,4 
90 72 54 35 131 - 158 8 14,8 - 12,4 90 3320 - 4000 | 191 | 14,8 - 12,4 
100 80 60 38 145 - 175 8 14,8 - 12,3 100 3690 - 4450 | 212 | 14,8 - 12,3 
120 96 72 46 174 - 210 10 14,8 - 12,3 120 4430 - 5340 | 254 | 14,8 - 12,3 
150 120 90 58 219 - 263 13 14,7 - 12,3 150 5550 - 6690 | 318 | 14,7 - 12,3 
180 144 108 69 263 - 317 15 14,7 - 12,3 180 6670 - 8040 | 381 | 14,7 - 12,3 
200 160 120 77 292 - 352 17 14,7 - 12,3 200 7420 - 8940 | 424 | 14,7 - 12,3 
220 176 132 84 321 - 387 18 14,7, - 12,3 220 5588 4470 3353 | 2143] 8160 - 9830 | 466 | 14,7 - 12,3 
240 192 144 92 351 - 422 20 14,7 - 12,3 240 6096 4877 3658 | 2337] 8910 - 10730] 509 | 14,7 - 12,3 
260 208 156 100 | 380 - 458 22 14,7 - 12,3 260 6604 5283 3962 | 2532] 9650 - 11630} 551 | 14,7 - 12,3 
280 224 168 107 | 409 - 493 23 14,7, - 12,3 280 7112 5690 4267 | 2727] 10400 - 12530] 593 | 14,7 - 12,3 
300 240 180 115 | 439 - 529 25 14,7 - 12,3 300 7620 6096 4572 | 2922] 11140 - 13430] 636 | 14,7 - 12,3 


B = Hdjdskillnad mellan linsens mittlinje och dukens mitt 
C = Projiceringsavstand 
D = Vertikalt avstand mellan linsens mittlinje och dukens underkant (dukens 6verkant vid takmontering) 
a. = Projiceringsvinkel 


OBSERVERA: Avstanden kan variera med +/-5 %. 


10 


2. Installation och anslutningar 
A\ VARNING 


* 


Takmontering av projektorn maste utféras av en 
kvalificerad tekniker. Kontakta din NEC-aterforsal- 
jare for narmare information. 

Férsok inte att sjalv montera projektorn. 

Anvand projektorn bara pa ett stabilt, jAamnt under- 
lag. Om projektorn faller i golvet finns det risk for 
personskador och aven projektorn kan skadas all- 
varligt. 

Anvand inte projektorn pa platser dar temperaturen 
varierar kraftigt. Projektorn far bara anvandas om 
temperaturen ligger mellan 5°C (41°F) och 40°C (104 
°F). (Ekolaget valjer automatiskt vid en temperatur 
pa 35°C till 40°C.) 

Utsatt inte projektorn for fukt, damm eller r6k. Detta 
forsamrar bildatergivningen. 

Se till att ventilationen runt projektorn ar tillracklig 
sa att varmen bortleds. Tack inte fér ventilation- 
shalen pa sidorna eller framtill pa projektorn. 
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Reflektera bilden 


Nar du anvander en spegel for att reflektera projek- 
torns bild far du en mycket st6rre bild nar utrymmet 
ar begransat. Om du behéver ett spegelsystem ska 
du kontakta din NEC-aterférsaljare. Om du anvander 
ett spegelsystem och din bild ar inverterad, korrigerar 
du bildens orientering med MENU- och SELECT- 
knapparna pa projektorkapan eller fjarrkontrollen. (> 
sid 42) 


2. Installation och anslutningar 


@ Gé6ra anslutningar 


Anslutning till din PC eller Macintosh-dator 

OBSERVERA: Om du anvander en barbar dator ska du vara noga med att ansluta projektorn och datorn med projektorn i stand- 
by-lage och innan du slar pa str6mmen till den barbara datorn. 

| de flesta fall slas inte utsignalen fran den barbara datorn pa om datorn inte ar ansluten till projektorn innan man satter pa den. 
* Om skarmen blir blank nar du anvander fjarrkontrollen kan det bero pa datorns skarmslackare eller energisparfunktioner. 


Aktivera datorns externdisplay 


Nar du visar en bild pa den barbara PC:n innebar detta inte att signalen sands ut till projektorn. 

Om du anvander en PC-kompatibel barbar dator, aktiverar/avaktiverar du externdisplayen med en kombination av 
funktionstangenter. 

Vanligtvis satter du pa eller stanger av externdisplayen med en kombination av ‘Fn” och en av de 12 funktionstan- 
genterna. Pa t.ex. NEC-datorer anvander man Fn + F3, medan man pa Dell-datorer anvander Fn + F8 for att vaxla 
mellan externdisplayvalen. 


COMPUTER IN 


VGA-signalkabel (medféljer) 
Till projektorns 15-poliga mini D-sub-kon- 
takt. Om en signalkabel som ar langre an 
den som medféljer anvands, rekommen- 

deras bruk av en signalférstarkare (s4ljs 
separat). 


sunemeees 


2 El : 
anne ceneneeeeneeenenees C }==4 ct} ———— — 


e=p OT «Gap a= || o 


ne eae (barbara) OBSERVERA: Till aldre Macintosh-datorer ska du 
anvanda en Stiftadapter, som sdljs separat, (med- 
foljer ej) och ansluta dem till datorns videoport. 


OBSERVERA: Bilden kan aterges felaktigt om du spelar upp en Video- eller S-Videokdlla via en rasteromvandlare (scan convert- 
ér) som sdaljs separat. 
Detta beror pa att projektorn i grundinstaliningen behandlar en videosignal som en datorsignal. Om detta skulle handa, gor du 
foljande. 
¢ Nar bilden visas med ett svart parti upp- och nedtill eller morka bilder inte visas korrekt: 
Projicera en bild pa skarmen sa att skaérmen fylls upp och tryck darefter pa AUTO ADJ-tangenten pa fjarrkontrollen eller pa 
projektorhdljet. 
¢ COMPUTER IN-anslutningen stéder Plug & Play (DDC2B). 


12 


2. Installation och anslutningar 


Ansluta din DVD-spelare med komponentutgang 


COMPUTER IN 
a 


00000000 
00000000 


YY 


Extra 15-polig-till-RCA (hona) x 
3-kabel (ADP-CV1E) J 


vvy 


Audioutrustning 
Komponentvideo-RCA x 3-kabel 


(medféljer ej) 


DVD-spelare 


y—V— 

©6@ @ a 
| 

Component AURIO. OUT | = T= 


Audiokabel (medféljer ej) 


OBSERVERA: Se bruksanvisningen till din DVD-spelare for mer information om dess utgangar. 
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2. Installation och anslutningar 


Ansluta din videobandspelare eller laser disc-spelare 


S-VIDEO IN 
VIDEO IN \ 


0000 
ng 
ee) 

el 
000 


| 
ih: 
UF 
| opp 0 
KN 


S-videokabel (medféljer ej) 


Videokabel (medfdljer ej) 


Audioutrustning 


Videobandspelare/laser 
disc-spelare 


CDS = wee 


AUDIO OUT || _ VIDEO OUT 


_| AUDIO IN 


ve 


+f 


Audiokabel (medfdljer ej) 


OBSERVERA: Se bruksanvisningen till din videobandspelare eller laser disc-spelare for mer information om videoutgangar. 


OBSERVERA: Det kan handa att bilden inte visas korrekt nar du snabbspolar en Video- eller S-Videokalla framat eller bakat via 
en rasteromvandlare. 
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2. Installation och anslutningar 


Ansluta den medféljande natkabeln 


Anslut den medféljande natkabeln till projektorn. 
Anslut forst kabelns tretiftskontakt till AC IN pa projektorn, och sedan den andra anden av kabeln till vagguttaget. 


Projektorn forsatts i standby-lage 
och strémindikatorn lyser orange. LAMP © O 


STATUS O 


POWEI 
FOCUS 


@ onSTAND BY DRAK 


Till vagguttag 


\~-F 


Se till att kontakternas stift fors in helt, bade i projektorn 
och i vagguttaget. 


A\ FORSIKTIGT: 


Ror inte ventilationsutloppet pa apparatens framsida till hdger (sett framifran) eftersom det kan bli hett nar pro- 
jektorn ar pa och omedelbart efter att projektorns stangts av. 
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3. Projicera en bild (Enkel anvandning) 


Det har avsnittet beskriver hur du satter pa projektorn och visar en bild pa duken. 


@ Satta pa projektorn 


OBSERVERA: Innan du satter pa projektorn maste du forst ansluta natkabelns trestiftskontakt till projektorns AC IN-kontakt och 
natkabelns andra ande till vagguttaget. Se till att projektorn ar i standby-lage och att stromindikatorn lyser orange. 


1. Ta bort linsskyddet. 


A\ FORSIKTIGT: 


Ta inte bort linsskyddet genom att dra i snodden. 
Om du gor det kan delen kring linsen skadas. 


2. Tryck pa POWER (ON/STAND BY)-tangenten pa 
projektorns hélje eller POWER ON-tangenten pa 
fjarrkontrollen i 1 sekund. 


POWER-indikatorn kommer att lysa gr6ént och projek- . ; Projektorn 
torn kan anvandas. Standby-lage Blinkande igang 

a LAMP © LAMP O LAMP O 
TIPS: STATUS O STATUS ¢ STATUS O 
* Nar du satter pa projektorn aktiveras autofokusfunktionen rowenZex rower, @) rowea ZX 


genast. (— sid 22) 


Fast orange sken Blinkar gr6n _—‘- Fast gr6én sken 


* Nar lassymbolen ( GF ) visas langst ned till hdger pa me- 
nyn ar kontrollpanelslaset aktiverat. (— sid 42) 

Efter att du satt pa din projektor, ska du se till att dator- | Se sid 52 for narmare anvisninger. 

eller videokdllan ar pa och att linsskyddet ar borttaget. 


OBSERVERA: Nar ingen signal avges, visas en bla eller svart 
skarm. 

Nar projektorn visar en bla eller svart skarm kopplas den automa- 
tiskt om till Eko-laget. 

S4 fort en signal tas emot atergar projektorn till Normal-lage. 


OBSERVERA: Om du slar pa strommen till projektorn direkt efter 
att lampan har slackts eller nar temperaturen i projektorn fortfar- 
ande ar hég kommer flakten att arbeta en stund varefter projek- 
torn visas bilden. 


A\ FORSIKTIGT: 
Projektorn kan inte stangas av sa lange POWER-indi- 


katorn blinkar grént. 
e Under denna tidsperiod ska du inte bryta str6mmen. 
Om du gr det kan lampan ga sénder i fortid. 
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3. Projicera en bild (Enkel anvandning) 


Anmfarkning angaende startskarmen (Huvudskarm f6r val av sprak) 
Nar du satter pa projektorn f6r forsta gangen far du upp startmenyn. | denna meny kan du valja ett av 9 menysprak. 


Félj stegen nedan for att valja ett menysprak: 


1. Anvand tangenten SELECT A eller ¥ for att valja ett 
av de 9 spraken fran menyn. 


Menu Language Select 


Wahlen Sie bitte die Meni Sprache aus. Deutsch 

$’il vous plait choisir la langue de menu. Frangais 

Per favore scegliere la lingua del menu. Italiano LAMP 0 

Escoja por favor el idioma de mend. Espanol gic O a0 ES 
Valj menyn spraken. Svenska a 

A= SBERRLCESY, BARS 
ERB. chy 6 omen 
wae BOS Bho] FAVS. azo] 


Select "UP”, DOWN” & ”ENTER” 


2. Tryck pa ENTER-tangenten for att bekrdfta valet. 


Nar du gjort det fortsatter du med menyn. aires CO) xe 
Det gar aven att valja menyspraket senare om du féredrar roves e poms \"™ 
detta. (— [Sprak] sid 41) 


© ON/STAND BY 


OBSERVERA: Bilden pa skarmen kan flimra litet direkt efter att projektorn slagits pa. Detta ar normalt. Vanta 3 till 5 minuter tills 
lampan Stabiliserat sig. 


Nar [Lamplage] ar satt till [Eko], kommer LAMP-indikatorn att lysa gr6nt. 


Om nagot av féljande intraffar, kommer projektorn inte att sattas pa. 

¢ Om projektorns interna temperatur ar for h6g, kommer projektorn att detektera onormalt hég temperatur. | det 
tillstandet gar projektorn inte igang, for att det inre systemet ska skyddas. Om detta sker ska du vanta tills pro- 
jektorns inre komponenter kylts ned. 

e Nar lampan nar slutet av sin férvantade livslangd kommer projektorn inte att sattas pa. Om detta intraffar, byter 
du lampan. 

¢ Om lampan inte tands och STATUS-indikatorn blinkar pa och av sex ganger, ska du vanta en hel minut och se- 
dan satta pa str6mmen. 
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3. Projicera en bild (Enkel anvandnin 


@ Valja kalla (Source) 


Valja dator- eller videokalla 


OBSERVERA: Satt pa datorn eller videobandspelaren som anslutits till projektorn. 


Justering med tangenterna pa projektorhdljet 


1. Tryck pa SELECT »-tangenten da inga menyer visas. 
Listan Over kdllor visas. 


- Om en meny visas, ska du trycka pa EXIT-tangenten for att stan- 
ga menyn och bérja. © ONISTAND BY 


2. Tryck snabbt nagra ganger pa SELECT >-tangenten fér att vdlja 


signalen som ska visas. : 
© Video 


© $-Video 


Kallans namn andras i ordning och visas framhavd varje gang du 
trycker pa SELECT ®-tangenten. 


- Signalen fran den valda kdllan visas. 


TIPS: Automatisk detektering av signalen 


Hall SELECT ®-tangenten intryckt i minst 2 sekunder fér att starta 
sdkning efter nasta tillgangliga signalkdalla. 


Automatisk avkanning av signalen 
Hall SELECT >-tangenten intryckt i minst 2 sekunder. Projektorn 
soker da efter nasta tillgangliga ingangskalla. 


Med fjarrkontrollen 
Tryck pa nagon av tangenterna VIDEO, S-VIDEO eller COMPUTER. 
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3. Projicera en bild (Enkel anvandning) 


Val av standardkallan 
Du kan ange en kalla som standardkalla sa att denna kalla alltid valjs nar strémmen till projektorn slas pa. 


1. Vaj [Instdllning - Alternativ] > [Valj start- 
ingang] pa menyn. 
Skarmen [Valj startingang] visas. 


2. Valj kallan du vill tilldela som standard- 
kAlla och tryck pa ENTER-tangenten. 


3. Tryck nagra ganger till pa EXIT-tangent- 
en for att stanga menyn. 


4. Omstarta projektorn. 
Kdllan som valdes i steg 2 visas nu. 


(> sid 44) 
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3. Projicera en bild (Enkel anvandnin 


© Justera bildstorlek och position 


Se till att projektorn star pa ett plant och jamnt underlag, samt 
att den ar vand rakt mot duken. 


Lyft upp projektorns framkant f6r att justera bilden i hdjdled. 
* Om bilden inte visas fyrkantig pa duken, kan du anvanda 
keystonefunktionen for att korrigera den. (— sid 25) 


Om autofokus 
Du behéver bara placera projektorn pa en plan yta for att 
bilden ska fokuseras. (— sid 22) 


Om automatisk keystonekorrigering 

Nar man justerar héjden pa en projicerad bild eller andrar 
projiceringsvinkeln aktiveras den automatiska keystonefunk- 
tionen fér att snabbt korrigera den vertikala forvrangningen. (> 
sid 23) 


Flytta projektorn at héger eller vanster fdr att 


justera bilden i sidled pa duken. 
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3. Projicera en bild (Enkel anvandnin 


Justera lutningen med justerfoten 
1. Lyft upp projektorns framkant. 


AX FORSIKTIGT: 
Ror inte ventilationsutloppet nar du justerar foten eftersom detta 


kan vara mycket hett nar projektorn ar pa och medan den kyls 
ned efter avstangning. 


2. Tryck justerfotsknappen framtill pa projektorn uppat och hall 
den i detta lage for att slappa ut justerfoten (maxhdjd). 


3. Sank projektorns framdel till Gnskad hdjd. 


4. Slapp justerfotsknappen for att lasa justerfoten. 
Du kan justera projektorns frontvinkel ungefar 10 grader (uppat). 


Nar den projicerade bildens hdjd eller projiceringsvinkel andras, 
aktiveras den automatiska keystonefunktionen for att snabbt kor- 
rigera den vertikala forvrangningen. 


A FORSIKTIGT 
Anvand inte justerfétterna for nagot annat andamal an de ar 


avsedda. 
Om du bar eller hanger projektorn i justerfoten (i vaggen eller ta- 
ket) kan den skadas. 


OBSERVERA: Den bakre fotens hdjd kan justeras upp till 4 mm (1 grads 
vinkel). Vrid den bakre foten till 6nskad hdjd for att fa en fyrkantig bild pa 
projektionsytan. Se till att foten inte sticker ut mer an 4 mm, eftersom foten i 


annat fall lossnar fran projektorn. 


21 


Justerfot 


Justerfotsknapp 


Ventilation (utlopp) 


3. Projicera en bild (Enkel anvandnin 


Zoom 


Anvand zoomspaken for att finjustera bildstorleken pa 
duken. 


OBSERVERA: War du vrider pa ZOOM-spaken justeras fokus 
automatiskt. 


Autofokus 
Projektorns fokussensor kanner av avstandet till skarmen och justerar bildens fokus automatiskt. 


e Autofokus aktiveras nar féljande atgarder utférs: 
- Paslagning av str6mmen 
- Andring av zoomspakens lage 
- Omplacering av projektorn 
- Andring av projiceringsvinkeln 


Effektiv autofokusrackvidd for 4:3-skarmbild 


Projiceringsavstand Bildstorlek (tum) 
Tele (zoom pa min.) Vidvinkel (zoom pa max.) 


57,1'/1,5 m 
216,5'5,5 m 


Nar projiceringsavstandet ar st6rre an 5,5 m/216,5" kommer fokussensorn inte att fungera som den ska. Du 
maste da anvanda FOCUS-tangenten for att fokusera manuellt. 


OBSERVERA: | vissa fall kan det handa att autofokusfunktionen inte fungerar korrekt eller att autofokusrackvidden blir min- 
dre beroende pa omgivningens forhallanden. 

Under féljande omstandigheter fungerar inte autofokusfunktionen. 

¢ Om du anvdnder en genomskinlig skarm. 

¢ Nar det finns foremal mellan projektorns fokussensor och skarmen. 

¢ Nar projektorn flyttas sa langsamt att fokussensorn inte kan kanna av avstandet till skarmen. 

e Nar skarmen, inte projektorn, flyttas. Fokussensorn kan da inte kanna av avstandet till skarmen. 


TIPS: For att stanga av autofokusfunktionen valjer du i menyn [Installning - Alternativ] + [Autofokus] och sedan [Av]. 
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3. Projicera en bild (Enkel anvandnin 


Automatisk keystonekorrigering 


Funktionen for automatisk keystonekorrigering korrigerar den vertikala distorsionen hos en projicerad bild pa skar- 
men. Det kravs inga sarskilda atgarder. Placera bara projektorn pa en plan yta. 


> = 


OBSERVERA: Beakta foljande nar du anvander den automatiska keystonefunktionen: 

¢ Den vertikala keystonevinkeln kan korrigeras mellan 16 graders projektorvinkel uppat och 16 grader nedat. 

¢ Den automatiska keystonekorrigeringen aktiveras 2 sekunder efter att du andrat projiceringsvinkeln under pagaende projek- 
tion. 

¢ Korrigering av vanster, héger eller horisontell keystoneforvrangning ar inte tillgdnglig. 

Placera projektorn sa att linsytan ar parallell med skarmen. 

Justera ocksa hdjden med de bakre fotterna, sa att projektorn star plant. 


TIPS: For att stanga av den automatiska keystonefunktionen valjer du i menyn [Installning — Allmant] + [Auto Keystone] och 
sedan [Av]. (— sid 41) 
Det gar att justera [Keystone] manuellt, dven nar menyinstallningen for [Auto Keystone] aktiverats. 


OBSERVERA: Korrigeringsvinkeln for automatisk och manuell keystonekorrigering kan vara mindre an 16 grader for vissa Sig- 
naltyper och bildf6rhallanden. 


OBSERVERA: Den automatiska keystonekorrigeringen kan gora att bilden blir nagot suddig eftersom korrigeringen sker elek- 
troniskt. 


23 


3. Projicera en bild (Enkel anvandnin 


@ Justera fokus manuellt 

Anvand manuell fokusjustering i f6ljande fall: 
e Vid justering av fokus utanfér den effektiva rackvidden 
e Vid finjustering av fokus 
e Nar menyinstallningen for [Autofokus] ar avstangd 


Justering med tangenterna pa kapan 


1. Tryck latt pa FOCUS-tangenten. 


LAMP O a 
Fokusjusteringsbilden visas. pias Auto =e jouRce 
Bo 
4 | @| > | © ON/STAND BY 


Fokusjusteringsskarmen stangs efter 5 sekunder om ingen tan- 
gent anvands. 


TIPS: Om projektorn dr placerad inom den effektiva fokuseringsrdckvid- 
den och du haller FOCUS intryckt i minst 2 sekunder aktiveras auto- 
fokusfunktionen. 


2. Tryck pa SELECT-tangenten < eller > fér att justera fokus. 


LAMP Oo 
STATUS O 


3. Tryck pa EXIT-tangenten. as 
Fokusjusteringsskarmen stangs. 


© ONISTAND BY 


Justering med fjarrkontrollen 


1. Tryck pa FOCUS-tangenten + eller -. 
Fokusjusteringsskarmen visas. 


Ee 
e Fokusjusteringsskarmen stangs om ingen tangent anvands inom 


5 sekunder. 
e Anvand FOCUS-tangenten + eller — fér att justera fokus. 


TIPS: Nar du trycker pa AUTO ADJ-tangenten pa fjarrkontrollen 
utfors automatisk fokusering samtidigt som fokuseringsskarmen 
visas pa det villkor att projektorn har placerats inom det mdjliga 
fokuseringsavstandet. 


2. Tryck pa EXIT-tangenten. 
Fokusjusteringsskarmen stangs. 
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3. Projicera en bild (Enkel anvandnin 


@ Korrigering av vertikal keystoneférvrangning 
Du kan ocksa korrigera den vertikala keystonedistorsionen manuellt. 


OBSERVERA: Manuell korrigering av keystoneforvrangning kan inte goras da signaler inte tas emot pa nagra av ingangarna. 


Anvand den manuella keystonejusteringen i féljande fall: 
e Nar du finjusterar keystoneinstallningen efter att ha utfort den automatiska korrigeringen [Auto Keystone] 


e Nar menyinstallningen for [Auto Keystone] ar avstangd 


Justering med tangenterna pa kapan 


1. Tryck pa SELECT-tangenten A eller V nar 
ingen meny visas. 
Skjutreglaget visas och du kan géra din in- 
stallning. 


2. Tryck pa EXIT-tangenten. 
Skjutreglaget stangs. 


Justering med fjarrkontrollen 


1. Tryck pa MENU-tangenten. 
Menyn visas. 


2. Anvand SELECT Y-tangenten for att valja 


[Installning - Allman] och tryck sedan pa AutoKeystone = 


ENTER-tangenten. 


3. Valj keystonefunktionen. 


Anvand SELECT W-tangenten for att valja 
[Keystone]. 


LAMP oO aa 
STATUS O O 
AUTO 
POWER @ ADM. ae 
FOCUS 
Nid 


© OWSTAND BY 


Keystone 


——_ —« 


Bildalternativ 
Installning 
Allman 
Installation 
Alternativ 
Information 
Aterstall 


Keystone 

Keystone Spara Av 
Vagefare Av 
Lamplage Normal 
Sprak ie} Svenska 


Dator 


Auto Keystone 


Keystone Spara Av 
Vagefare Av 
Lamplage Normal 
Sprak ins} Svenska 


Dator 
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3. Projicera en bild (Enkel anvandnin 


4. Korrigera den vertikala distorsionen. 
Anvand tangenten SELECT < eller ® fdr att korrigera 
den vertikala keystonedistorsionen. 


OBSERVERA: Keystonefunktionen kan gora att bilden blir 
nagot suddig eftersom korrigeringen sker elektroniskt. 


5. Tryck pa EXIT-tangenten tva ganger for att stanga 
menyn. 


TIPS: Du kan spara andringarna med Keystone Spara-funk- 
tionen nar du stanger av projektorn. (— sid 41) 


© Automatisk optimering av RGB-bild 


Bildjustering med Autokalibrering 
Denna justering kan vara nédvandig da projektorn ansluts till en dator forsta gangen. 


Justering med tangenterna pa projektorhdljet 


¢ Tryck pa SELECT <-tangenten da inga menyer visas. 
En RGB-bild optimeras da automatiskt inom ett par sekunder. 


Justering med fjarrkontrollen 
e Tryck pa AUTO ADJ.-tangenten for automatisk optimering av en RGB-bild. 


© ON/STAND BY 


wee) eS 


OBSERVERA: 

Det kan handa att det tar tid for vissa signaler att visas eller att de inte visas pa ratt satt. 

¢ Autokalibrering-funktionen fungerar inte for komponent- och videosignaler. 

Om Autokalibrering inte kan optimera RGB-signalen, fors6k att justera Klocka och Fas manuellt. (—> sid 40) 

Om automatisk kalibrering inte korrigerar bildens position, vertikala streck eller horisontalt brus i bilden, kan du anvanda me- 
nyfunktionerna [Horisontell], [Vertikal], [Klocka] respektive [Fas] for att optimera bilden. (> sid 40) 

Nar du anvander menyfunktionerna [Horisontell], [Vertikal], [Klocka] och [Fas] sparas installningarna for den aktuellt valda 
kallan i projektorn minne. 

Nasta gang samma kalla anvands (samma uppldsning och samma horisontala och vertikala frekvenser), tar projektorn fram 
de sparade vardena for denna kdlla fran minnet. 

Du kan radera de instaliningsvarden som har sparats i minnet genom att valja [Aterstall] -> [Aktuell signal] eller [Alla data] 
fran menyn och nollstalla vardena till grundinstallningarna. 
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3. Projicera en bild (Enkel anvandnin 


@ Stanga av projektorn 


Gor sa har for att stanga av projektorn: 


Tryck férst pa POWER (ON/STAND BY)-tangenten pa projek- as 
torkapan eller pa POWER OFF-tangenten pa fjarrkontrollen. stile O es eis 
Meddelandet “Avstangning / Ar du saker?” visas. Power roous \*™ 
é 
cd Avstangning & of Fry 
Ar du saker? 


_ve_| Nei 


Projektorn igan Flakten gar Standby-lage 
Tryck sedan pa ENTER, POWER (ON/STAND BY) eller POWER oi = —— 
OFF igen. 7 STATUS O > STATUS © STATUS O 
Strémindikatorn lyser da orange. rowesZex power’ @)} POWE 
Nar strémmen till projektorn just har slagits pa och en bild " 
visas gar det inte att stanga av projektorn under 60 sekunder. Fast grén sken Blinkar orange Fast orange 


sken 
Om Direct Power Off (direkt str6mfranslagning) 
Projektorn har en funktion som kallas "Direct Power Off" (direkt stromfranslagning). Denna egenskap gor att du 
kan koppla loss projektorn under tiden en bild visas. 


OBSERVERA: Stang inte av projektorn med "Direct Power Off'-funktionen inom 10 sekunder efter att du utfért justeringar eller 
andrat installningar samt sténgt menyn. Om du gor det kan justeringar och installningar ga forlorade. 


A\ FORSIKTIGT: 


Vissa projektordelar kan bli mycket heta nar apparaten ar pa. Var forsiktig nar du fattar projektorn omedelbart 
efter att den varit i drift. 


@ Efter anvandning 


Forberedelse: Kontrollera att projektorn ar avstangd. 


1. Dra ut natkabeln. 

2. Koppla ur 6vriga kablar. 

3. Dra in justerfoten och den bakre foten om dessa ar utdragna. 

4. Montera linsskyddet pa linsen. 

5. Lagg projektorn och dess tillbehér i den medféljande mjuka vaskan. 


A\ FORSIKTIGT: 


Var forsiktig nar du lagger projektorn i den mjuka barvaskan omedelbart efter att projektorn varit i drift. 
Projektorkapan ar het. 
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4. Behandiga funktioner 
@ Stanga av bild 


Tryck pa PIC-MUTE-tangenten fér att stanga av bade bild tillfalligt. 
Tryck en gang till nar du vill fa tillbaka bild. 


© Frysa en bild 


Frys bilden genom att trycka pa FREEZE-tangenten. Tryck en gang till 
fér att fortsatta avspelningen. 


© Andra lamplage 


Du kan férlanga lamplivet genom att anvanda Eko-laget. 
For att andra till ’Eko”-laget gér du fdljande: 


1. Tryck pa LAMP MODE-tangenten for att visa skarmen [Lamplage]. 
2. Anvand SELECT-tangenien A eller VW fér att valja laget [Eko]. 


3. Tryck pa ENTER-tangenten. Eller tryck pa SELECT-tangenten > 
fér att valja [OK] och sedan pa ENTER-tangenten. 


For att avbryta valjer du [Avbryt] och trycker sedan pa ENTER. 


For att andra fran [Eko] till [Normal] gar du tillbaka till steg 2 och 
valjer [Normal]. Upprepa steg 3. 


Lamplage Beskrivning LAMP-indikatorns status 
Detta ar standardinstallningen (100 

: Av 
% \jusstyrka). 
Valj detta lage fér att forlanga 
lamptiden (NP60: ca. 80 % ljus- 
styrka, NP50/NP40: ca. 90 % 
ljusstyrka). 


Normal-laget 


Eko-laget Konstant grént sken 


(& sid 41) 


@ Forhindra obehGrig anvandning av projektorn 


Du kan bestamma ett nyckelord fdr din projektor i syfte att undvika att obehdériga anvander menyn. Nar ett nyck- 
elord ar installt kommer Nyckelord-inmatningsskarmen att visas da projektorn satts pa. Om inte ratt ord matas in 
kan projektorn inte anvandas. 


Sa har aktiverar du sakerhetsfunktionen: 


1. Tryck pa MENU-tangenten. 
Menyn visas. 


2. Anvand SELECT-tangenten A eller WV for att valja [Installning - Installation] + [Sakerhet] och tryck pa 
ENTER. 


Placering Bord fram 
Kommunikationshastighet i 38400bps 
Kontrollpanelslas Av 
Sakerhet Av 
Menyfargval d Fare 


Menyvisningstid ( Auto 45s 
Bakgrund Bla 


Dator 


Av/Pa-menyn visas. 
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4. Behandiga funktioner 
3. Valj [Pa] och tryck pa ENTER -tangenten. 


[Sakerhetsnyckelord]-skarmen visas. 


4. Ange en kombination av de fyra SELECT -tangenterna AV<> och tryck pa ENTER -tangenten. 
OBSERVERA: Ett nyckelord maste vara tyra till 10 siffror langt. 


[Bekrafta Nyckelord]-skarmen visas. 


5. Ange samma kombination av SELECT -tangenterna AV<> och tryck pa ENTER -tangenten. 


Bekraftelseskarmen visas. 


6. Valj [Ja] och tryck pa ENTER -tangenten. 


S4akerhetsfunktionen har aktiverats. 


Sa har slar du pa projektorn nar [Sakerhet] ar aktiverat: 


Nar sakerhetsfunktionen ar aktiverad och du satter pa projektorn visas en bla bakgrund. 


For att kunna visa bilder i detta |[d4ge maste du trycka pa MENU -tangenten sa att Nyckelord-inmatningsskar- 
men visas. 


Mata in ratt nyckelord och tryck pa ENTER -tangenten. Projektorn visar en bild. 


OBSERVERA: Sakerhetslaget ar avaktiverat tills huvudstrommen stangs av eller man drar ut natkabeln. 
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4. Behandiga funktioner 


Sa har avaktiverar du sakerhetsfunktionen: 


1. Tryck pa MENU-tangenten. 
Menyn visas. 


2. Valj [Installning - Installation] — [Sakerhet] och tryck pa ENTER -tangenten. 


Av/Pa-menyn visas. 


3. Valj [Av] och tryck pa ENTER -tangenten. 


Nyckelord-bekraftelseskarmen visas. 


4. Skriv in ditt nyckelord och tryck pa ENTER -tangenten. 
Nar korrekt nyckelord har angivits kommer sdkerhetsfunktionen att avaktiveras. 


OBSERVERA: Kontakta din aterforsaljare om du glommer ditt nyckelord. Din aterforsaljare kan da ge dig ditt nyckelord 
i utbyte mot din férfragningskod. Din forfragningskod visas i Nyckelord-bekraftelseskarmen. | detta exempel ar [K992- 
45L8-JNGJ-4XU9-1YAT-EEA2] en férfragningskod. 
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4. Behandiga funktioner 


@ Anvanda fjarrmusmottagaren (NPO1MR) 


Med hjalp av fjarrmusmottagaren kan du styra musfunktionerna pa din dator fran fjarrkontrollen. Detta ar mycket 
anvandbart nar du klickar dig fram i datorgenererade presentationer. 


Ansluta fjarrmusmottagaren till din dator 


Om du vill anvanda fjarrmusfunktionen ska du ansluta musmottagaren och datorn. 
Musmottagaren ansluts direkt till datorns USB-port (typ A). 


OBSERVERA: Beroende pa typen av anslutning eller vilket operativsystem du anvander kan du behéva starta om datorn eller an- 
dra datorns installningar. 


Fjarrmusmottagare 


Till USB-port pa en PC eller Macintosh 


Fjarrkontrollsensor pa fjarrmusmottagaren 


Anslutning via USB-kontakten 


Med en PC-dator kan fjarrmusmottagaren endast anvandas tillsammans med Windows 98/Me/XP*, Windows 
2000 eller Mac OS X 10.0.0 eller ett senare operativsystem. 


* OBSERVERA: Om musmarkéren inte forflyttas pa ratt satt i Windows XP ska du g6ra foljande: 
Avmarkera kryssrutan for pekarprecision under mushastighetsreglaget | dialogrutan for musegenskaper [Pekaralternativsfliken]. 


OBSERVERA: Vanta i minst 5 sekunder efter att du kopplat ur musmottagaren innan du ansluter den igen. Om musmottagaren 
upprepade ganger ansluts och kopplas ur, med korta intervall, kan det handa att datorn inte kan identifiera den. 


Styra din datormus fran fjarrkontrollen 
Du kan styra din datormus fran fjarrkontrollen. 


PAGE UP/DOWN-tangent................ rullar fonstrets visningsomrade eller gar till foregaende eller nasta bild i PowerPoint pa 
din dator. 

SELECT AV<>-tangenter ............. flyttar musmark6ren pa din dator. 

MOUSE L-CLICK-tangent................ fungerar som vanster musknapp. 

MOUSE R-CLICK-tangent............... fungerar som héger musknapp. 


OBSERVERA: Nar du styr datorn med SELECT-tangenterna AW eller ® och menyn visas paverkas bade menyn och muspek- 
aren. Stang menyn och anvdnd musfunktionen. 
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4. Behandiga funktioner 


Om draglaget 


Genom att trycka pa MOUSE L-CLICK eller R-CLICK i 2 eller 3 sekunder och sedan slappa staller du in draglaget 
varvid du enkelt kan utféra dragfunktioner med SELECT-tangenterna AV<>. Fér att slappa objektet trycker du 
pa MOUSE L-CLICK-tangenten (eller R-CLICK). Fér att avbryta trycker du pa MOUSE R-CLICK-tangenten (eller 
LCLICKk). 


TIPS: Du kan andra pekarhastigheten i dialogrutan for musegenskaper i Windows. For ndrmare anvisningar, se anvandardoku- 
mentationen eller online-hjdlpen som medfoljer din dator. 
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5. Anvanda skarmmenyn 


@ Anvanda menyerna 


OBSERVERA: Skarmmenyn visas inte alltid korrekt nar rorliga videobilder med radsprang (interlace) projiceras. 


1. Tryck pa MENU -tangenten pa fjarrkontrollen eller projektorhéljet for att visa huvudmenyn. 


Bildalternativ Oa) 
Installning O Leo 
Allman (©) alia O 
Installation © 
Alternativ Tho 
Information © onsTano By 
Aterstall 


2. Tryck pa SELECT -tangenterna AY pa fjarrkontrollen eller projektorn fér att markera menyn f6r det alter- 
nativ du vill justera eller andra. 


Bildjustering 


Markering 


Installning Anger vald meny eller alternativ. aiiueo O o 
Allman rome (EE pe 
Installation A 
Alternativ di 

Information 

Aterstall 


3. Tryck pa ENTER -tangenten pa fjarrkontrollen eller projektorhdljet for att valja en undermeny eller ett al- 
ternativ. 


Bildforhdlande Normale 
Lage far bioldge —— | Oo | 
Position/Klocka Law 0 af) 
Horisontal => eg O Auto = 
Vertikal —===|> pe = 
Klocka 4 1344 . BW” 
Fas Ci) © ON/STAND BY (fry 


Dator | 


4. Anvand SELECT -tangenterna AY pa fjarrkontrollen eller projektorhdljet for att valja det alternativ du vill 
justera eller stalla in. 


© ONISTAND BY 


LAMP a 
ieee O nag SOURCE 
POWER @ ADJ. 

FOCUS 

Nia 
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5. Anvanda skarmmenyn 


5. Justera nivan for valt alternativ eller valja ett alternativ. 


Skjutreglage 
‘AutoKeystone Fyld trekant 
Keystone 
Keystone Spara 
Vagefare 
Lamplage Normal 
Sprak KG} Svenska Retursyinbol 


Dator 


Radioknapp 


LAMP O SS 
© Video mee C) scapo~ 
~ g 
AO} di 
Justera alternativ (skjutreglage) 
Skjutreglage........ ee Visar installningar eller at vilket hall en justering gors. 


e Anvand SELECT -tangenterna <> f6r att justera alternativet. 


For att valja alternativ (fylld trekant) 
Fylld trekant ....... eee Visar andra mdjliga val. En markerad trekant visar att alternativet ar aktivt. 


e Anvand SELECT -tangenterna <> f6r att valja alternativet. 


For att valja alternativ (returymbol, radioknapp) 
Retursymbol..........:ceeee Anger att ytterligare val ar tillgangliga. 


Radioknapp..........:ceeee Anvand denna runda knapp for att valja alternativ i en dialogruta. 


1) Tryck pa ENTER -tangenten. Det valda alternativet visas. 
2) Anvand SELECT -tangenterna AY fdr att markera det alternativ du vill stalla in. 


Andringarna lagras tills du gor nya justeringar. 
Tryck pa EXIT -tangenten for att aterga till foregaende skarm. 


6. Upprepa stegen 2-5 for att justera yiterligare ett alternativ eller tryck pa EXIT -tangenten flera ganger for 
att stanga menyn. 
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5. Anvanda skarmmenyn 
@ Menykomponenter 


Titel Skjutreglage 


Markering ——Bildférhéllande 


Position/Klocka 
Horisontal 
Vertikal Fylld trekant 
Klocka 
Fas 
Kalla ———Dator Nyckelsymbol 
Termometersymbol 


Aterstdende tid for Off Timer (avstangningstimern) 


Radioknapp 


Hégt-Ljust 


© Video 
© Film Ok-knapp 
© Grafik 
© sRGB Avbryt-knapp 
Menyfénstren och dialogrutorna bestar vanligtvis av foljande Komponenter: 
WMC cst: cseeesceecn alee eetneeetesces Visar menyns namn. 
Markering ..........ccccceeseeeeeeeees Visar den valda menyn eller det valda alternativet. 
Kallis: ccicci acs aaeseertstsistiecceisks Visar aktuellt vald kalla. 
Aterstaende tid for 
avstangningstimern........... Anger aterstaende nedrakningstid nar avstangningstimern (Off timer) ar forinstalld. 
Fylld trekant ........ccccceeeeeeees Visar andra mojliga val. En markerad trekant visar att alternativet ar aktivt. 
RadiOknapp .........cccccceeceeeeees Anvand denna runda knapp for att valja alternativ i en dialogruta. 
SkjUtreGlaQe ........ceeeeeeeneeeeeees Visar installningar och at vilket hall en justering gors. 
(0) Ga C1. 0) Oe Tryck for att bekrafta installningen. Du kommer da tillbaka till den foregaende menyn. 
Avbryt-Knapp ........scecececeeeeees Tryck for att avbryta installningen. Du kommer da tillbaka till den foregaende menyn. 
Nyckelsymbol..........:ccecceceeee Indikerar att kontrollpanelslaset ar aktiverat. 
Termometersymbol............0- Indikerar att lamplaget har tvingats till Eko-lage pa grund av att den interna temperaturen 
ar for hég. 
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5. Anvanda skarmmenyn 


© Forteckning 6ver menypunkter vandas for samtiga ingangskallor. 
Grundinstallning|_ Alternative Aterstallbar 
Forinstallning 1till6 
Detaljerade installningar Referens = Hégt-Ljust, Presentation, Video, Film, Grafik, sRGB 
Gamma-korrigering Z Dynamisk, Naturlig, Svart detaljerad Ja 
Fargtemperatur 3 5000, 6500, 7800, 8500, 9300, 10500 Ja 
Vitnivamaximum id Ja 
Kontrast Ja 
Ljusstyrka Ja 
Skarpa Ja 
Farg Ja 
Fargrenhet Ja 
Aterstall 
Bildalternativ installning|_ Alternative Aterstallbar 
Bildférhallande 2 Normal, Bio, Akta Ja 
Lage for biolage Ja 
Position/Klocka Horisontell Ja 
Vertikal a Ja 
Klocka e Ja 
Fas 2 Ja 
Brusreducering Av Av, Pa Ja 
Telecine Av Av, Auto Ja 
Se ED Grundinstilining| Alternative Aterstallbar 
Allman Auto Keystone Pa Av, Pa Ja 
Keystone Ja 
Keystone Spara Av Av, Pa Ja 
Vaggfarg Av Av, Svart tavla, Svart tavla (gra), Ljusgul, Ljusgr6n, Ja 
Ljusbla, Himmelsbla, Ljusrosa, Rosa 
Lamplage Normal Normal, Eko Ja 
Sprak English English, Deutsch, Frangais, Italiano, Espanol, = 


Svenska, {23 , Dansk, Portugués, CeStina, 
Magyar, Polski, Nederlands, Suomi, Norsk, Turkce, 
Pyccknis, EAnvika, XC, Skat 


Installation Placering Bord fram} Bord fram, Tak bak, Bord bak, Ja 
Tak fram 
Kommunikationshastighet_38400bps|_ 4800bps/9600bps/19200bps/38400bps = 
Kontrollpanelslas Av Av, Pa Ja 
Skarhet Av Av, Pa = 
Menyfargval Farg Farg, Monokrom Ja 
Menyvisningstid Auto 45 s | Manuell/Auto 5 s/Auto 15s/Auto 45 s Ja 
Bakgrund Bla Bla, Svart - 
Alternativ Avstangningstimer Av Av/0:30/1:00/2:00/4:00/8:00/12:00/16:00 Ja 
Autofokus Pa Av, Pa Ja 
Autostart Av Av, Pa Ja 
Strémbesparing Av Av/0:05/0:10/0:20/0:30 Ja 
Flaktlage Auto Auto, High Ja 
Valj startingang Senaste_| Senaste, Auto, Dator, Video, S-Video Ja 
Valja_ signal 
Video Auto Auto, NTSC3,58, NTSC4,43, PAL, PAL-M, Ja 
PAL-N, PAL60, SECAM 
S-Video Auto Auto, NTSC3,58, NTSC4,43, PAL, PAL-M, Ja 


PAL-N, PAL60, SECAM 


* Asterisken (*) indikerar att grundinstallningen varierar beroende pa den aktuella signalen. 
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MECC Avterative 


Brukstid 


Aterstaende lamptid 
Lampans brukstimmar 


Kalla 


Horisontal frekvens 

Vertikal frekvens 

Videotyp NTSC, NTSC3,58, NTSC4,43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM 
Synk-typ Separat synk, Mix-synk, Synk pa gr6ént, Synk pa video 

Polaritet Synk 

Skanningstyp Interlace Video, Non-Interlace 


Version 


Product 

Serial Number 
Firmware 
Data 


PAterstal NGI 


Aktuell signal 


Alla data 


Nollstall lampans timmar 
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@ Menybeskrivningar & -funktioner [Bildjustering] 


Fo6rinstallning 


© 1: Hégt-Ljust 
@ 2: Presentation 


Presentation 
Detaljerade installningar 


Kontrast © 3: Video 

Ljusstyrka © 4: Film 

Aterstall O 5: Grafik 
O 6: sRGB 


Dator 


Nar du valjer anvandarforinstallningar (F6rinstallning) visas undermenyn. 
Du kan skraddarsy varje gamma- eller farginstallning. Fér att gora det borjar du med att valja “Forinstallning” och 
trycker sedan pa ENTER samt utfr féljande steg. 


Detaljerade installningar 


Detaljerade installningar 


Referens Presentation 


Gamma-korrigering <i Dynamisk 
Fargtemperatur 


Vitnivamaximum 


© Hégt-Ljust 


© Video 


© Film OK | 


© Grafik 


© sRGB Avbryt | 


Valja referensinstallning [Referens] 
Med detta alternativ kan du valja en av 5 anvandarinstallningar. Det finns 5 fabriksinstallningar som optimerats 
for olika bildtyper och du kan sjalv justera anvandarinstallningar. 


Hogt-Ljust............. Rekommenderas for anvandning i val upplysta rum. 
Presentation.......... Rekommenderas for att skapa presentationer med PowerPoint-filer. 
VIGGO :.dciscesiexiecieecs Rekommenderas for standardvideo sasom TV-program. 

PILI se s:203ecoeeenst. fica Rekommenderas for filmer (DVD eller HDTV). 

Grafik... eee Rekommenderas for grafik. 

SRGB eee eectsse tex: Standardfargvarden. 


Valja gamma-korrigeringslage [Gamma-korrigering] 
Anvandningsomrade for olika lagen : 


Dynamisk ............. Skapar en bild med hég kontrast. 
Naturlig .......... Bilder med naturlig atergivning. 
Svart detaljerad..... Betonar detaljer i bildens morka partier. 


Justera fargtemperaturen [Fargtemperatur] 
Detta alternativ gor det mdjligt att justera fargtemperaturen. 
Anvand SELECT <- eller ®-tangenten for att 6ka fargtemperaturen (mer blatt) respektive minska fargtempera- 
turen (mer rdtt): 5000, 6500, 7800, 8500, 9300, 10500K. 
OBSERVERA: 
¢ Nar [Hogt-Ljust] eller [Presentation] valts i [Referens] ar [Fargtemperatur] inte tillgangligt. 
e Nar andra fargalternativ an [Av] valts i [Vaggfarg] ar [Fargtemperatur] inte tillgangligt. 
¢ Det justerbara omradet kan variera i forhallande till installningen av vitbalansmaximum. 


Justera vitbalansmaximum [Vitnivamaximum] 
Detta alternativ gér det mdjligt att justera ljusstyrkan i vita partier. Allteftersom bilden blir mattare ser den mer 
naturlig ut. 
OBSERVERA: 
¢ Nar [Hégt-Ljust] valts i [Referens] ar [Vitnivamaximum] inte tillgangligt. 
¢ Ndr detta alternativ markeras och du trycker pa ENTER -tangenten visas skjutreglaget for justering. 
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Justera Kontrast, Ljusstyrka, Skarpa, Farg och Fargrenhet 
Du kan justera kontrast, ljusstyrka, skarpa, farg och fargrenhet. 


TIPS: Nar Kontrast, Ljusstyrka, Skarpa, Farg eller Fargrenhet markerats visas tillhdrande skjutreglage om du trycker pa ENTER 
-tangenten. 


Kontrast .......... Justerar bildens intensitet beroende pa den mottagna signalen. (Bildens vitniva) 

Ljusstyrka............. Justerar Ijusstyrkenivan eller bakgrundsrastrets intensitet. 

Skarpa ..... eee Justerar videobildens detaljer (fungerar inte med RGB-kallor). 

PANG secesteirttetereetcs Okar eller minskar fargmattnadsnivan (fungerar inte med RGB-kallor). 

Fargrenhet............. Skiftar fargnivan fran +/- gr6n till +/-bla. Rédnivan anvands som referens. Denna justering fungerar 

endast med video- och komponentingangarna (fungerar inte med RGB-kallor). 

Input signal Kontrast Ljusstyrka Skarpa Farg Fargrenhet 
Computer (RGB) Ja Ja Nej Nej Nej 
Component Ja Ja Ja Ja* Ja* 
Video, S-Video Ja Ja Ja Ja Ja 


Ja = Justerbar, Nej = Ej justerbar, Ja* = beroende pa signalen 


Aterstall 


Alla installningar och justeringar under [Bildjustering] aterstalls till grundinstallningarna, med undantag av fdljande; 
Forinstallda nummer och [Referens] pa menyn [Forinstallning]. 

Installningar och justeringar under [Detaljerade installningar] pa menyn [Forinstallning], som inte ar aktiva for 
tillfallet, aterstalls inte. 


@ Menybeskrivningar & -funktioner [Bildalternativ] 


Lage fir bioldge 
Position/Klocka 
Horisontal 
Vertikal 
Klocka 

Fas 


Dator 
Valja bildférhallande [Bildférhallande] 


Med Bildférhallande kan du valja det bildlage som lampar sig bast for att visa kallbilden. 
Du kan ocksa visa Bildforhallande-fénstret genom att trycka pa ASPECT -tangenten pa fjarrkontrollen. (— sid 7) 


Normal Bio Akta 


Nar 4:3 har valts fran kallan (t.ex. en DVD-spe- 
lare) visas féljande val: C) 


Standard 4:3-bild- Utstrackt at van- 


forhallande ster och héger 
Normal Bio 
Nar 16:9 har valts fran kallan (t.ex. en DVD- 
spelare) visas féljande val: () '@) OC) OC) 
16:9-bild visad i Utstrackt at vanster och 
4:3-lage héger for att visa det 


riktiga forhallandet 


Akta (Endast RGB): Stanger av funktionen skalningsteknik. Projektorn visar den aktuella bilden med dess akta 
uppldsning. 39 
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OBSERVERA: 

Ndr du visar en RGB-bild med hégre uppldsning an projektorns akta uppldsning, visas bilden i laget [Normal] dven om du 
valjer laget [Akta]. Bilden visas endast med sin egen upplésning, dvs. [Akta] upplésning, om det ar fraga om en RGB-bild 
med en ldgre upplosning an projektorns akta upplosning. 

Nar laget [Normal] valjs, visas HDTV-bilder (1080i/720p) i sina ursprungliga bildforhallanden, vilket ar fallet om tex. [Bio] valjs. 

¢ | Bio-laget kan du justera bildpositionen. Se [Lage for biolage] fér instalIning av bildpositionen. 

Upphovsratt 

Observera att anvandningen av denna projektor i kommersiellt syfte eller for att fa allmanhetens uppmarksamhet pa platser 
sasom kaféer eller hotell, och vid komprimering eller forstoring av bilden med installningen [Bildforhallande], kan utgora ett 
intrang i upphovsratten, som skyddas enligt lagen om upphovsratt. 


Justera bildens vertikala position [Lage fér biolage] (endast for Bio) 

Med denna funktion kan du justera bildpositionen i hdjdled nar du tittar pa videomaterial och valt Bio som bild- 
forhallande. 

Nar [Bio] har valts under [Bildférhallande], visas bilden med svarta kanter 6verst och nederst. 

Du kan justera bildens placering i vertikalled fran 6verst till nederst i det svarta faltet. 


OBSERVERA: Detta alternativ ar endast tillgangligt om [Bio] valts under Bildforhallande. 


Justera bilden i hdéjd- och sidled, samt klocka och fas [Position/Klocka] 
Du kan justera bilden manuellt avseende position och stabilitet: [Horisontal, [Vertikal], [Klocka] och [Fas]. 


[Horisontell/Vertikal] (endast tillgangligt for RGB-signaler) 
Justerar bilden i hdjd- och sidled. 


[Klocka] (endast tillgangligt for RGB-signaler) 
Anvand detta alternativ for att finjustera datorbilden eller ta bort vertikala streck som kan férekomma. Funk- 
tionen justerar klockfrekvenser som eliminerar horisontella streck i bilden. Justeringen kan behdévas férsta 
gangen du ansluter datorn. 


[Fas] (endast tillgangligt for RGB-signaler) 
Anvand detta alternativ fér att justera klockfasen eller minska videobruset, punktinterferensen eller 6verhdérnin- 
gen. (Detta marks genom att en del av bilden verkar skimra.) 
Justera [Fas] endast efter att du justerat [Klocka]. 


e Nar du justerar [Horisontell], [Vertikal], [Klocka] eller [Fas] lagras justeringsvardet for den aktuella kallan i pro- 
jektorns minne. 
Nasta ganga samma kalla anvands (med samma upplésning och samma horisontala och vertikala frekvenser) 
och bilden projiceras, tar projektorn fram justeringsvardena fran minnet for denna kalla. 
Du kan radera de lagrade justeringsvardena genom att valja [Aterstall] > [Aktuell signal] eller [All data] fran 
menyn och darmed aterstalla installningarna till grundinstallningarna. 


Aktivera brusreducering [Brusreducering] 

Satt pa eller stang av brusreduceringsfunktionen. Fér att minska bildbruset valjer du Pa. 

OBSERVERA: 

¢ Denna funktion ar inte tillganglig for 480p-, 576p-, 720p-, 1080i- och RGB-signaler. 

¢ Nar du staller brusreduceringen pa Av far du den basta bildkvaliteten tack vare en stdrre bandbredd. Om du aktiverar brusre- 
duceringen blir bilden mjukare. 


Installning av Telecine-lage [Telecine] 

Anvand 3:2 eller 2:2 pull down-korrigering for att ta bort jitter och artefakter i videobilden. 
AUTO esetslsencsieciacdets For filmkallor sasom DVD-spelare. 
AV eaieHavarcen For andra signaler an filmkallor. 

OBSERVERA: Denna funktion ar inte tillganglig for 480p-, 576p-, 720p-, 1080i- och RGB-signaler. 
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© Menybeskrivningar & -funktioner [Installning] 
[Instdllning - Allman] 


Keystone 
Vagefare 
Lamplage Normal 
Sprak ie} Svenska 


Dator 


Aktivera automatisk keystonefunktion [Auto Keystone] 


Tack vare den har funktionen kan projektorn kanna av sin lutning och korrigera den vertikala forvrangningen au- 
tomatiskt. 
Valj Pa” for att aktivera den automatiska keystone-funktionen. 


Korrigera vertikal keystone-forvrangning manuellt [Keystone] 
Du kan korrigera den vertikala forvrangningen manuellt. (> sid 25) 


TIPS: Nar detta alternativ markeras och du trycker pa ENTER -tangenten visas skjutreglaget for justering. 


Spara vertikal keystone-korrigering [Keystone Spara] 
Med denna funktion kan du spara de aktuella keystone-installningarna. 
AV gaccsetincainess Keystone-installningarna sparas inte 
Palisseeveieeccs eee sees Keystone-installningarna sparas 
Om du sparar andringarna en gang paverkar detta alla kallor. Andringarna sparas aven om projektorn stangs av. 


OBSERVERA: Nar [Auto Keystone] ar installt pa [Pa] ar [Keystone Spara] inte tillgangligt. Nasta gang du slar pa strommen kom- 
mer den automatiska keystonefunktionen att ga igang och de data som lagrats med [Keystone Spara] blir ogiltiga. 


Valja vaggfargskorrigering [Vaggfarg] 
Med den har funktionen kan du snabbt anpassa fargen nar skarmmaterialet inte ar vitt. 


Du kan valja bland féljande 9 alternativ: Av, Svart tavla, Svart tavla (gra), Ljusgul, Ljusgr6n, Ljusbla, Himmelsbla, 
Ljusrosa, Rosa. 


Valja lamplage [Lamplage] 
Denna funktion later dig valja mellan lampans tva olika ljusstyrkor: Normal- eller Eko-lage. Lampans livslangd f6r- 
langs om du anvander Eko-laget. 
Normal-lage.......... Detta ar standardinstallningen (100% ljusstyrka). 
EKO-ldQ@ .......eee Detta lage valjer du for att forlanga lamplivet och dampa flaktljudet (NP60: c:a 80% ljusstyrka, NP50/ 
NP40: c:a 90% Ijusstyrka). 
OBSERVERA: 
¢ Du kan andra instalIningen av Lamplage fran menyn. 
Valj [Installning] > [Allman] — [Lamplage]. 
Du kan kontrollera aterstaende lamptid och forbrukade lamptimmar via [Brukstid]. Valj [Information] — [Brukstid]. 
Om projektorn 6verhettas i Normal-laget kan det handa att Lamplaget automatiskt andras till Eko-laget for att skydda projektorn. 
Bildens Ijusstyrka ar lagre i Eko-laget. Lamp-laget andras tillbaka till Normal-laget nar normal arbetstemperatur i projektorn ater- 
stalls. 
Termometersymbolen [ i ] visar att Lamlaget automatiskt har andrats till Eko-laget pga. for hog temperatur inuti projektorn. 


Valja menysprak [Sprak] 
Du kan valja ett av 20 sprak for menyvisning. 
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[Installning - Installation] 


Bord fram + 
Kommunikationshastighet 4 38400bps > | 
Kontrollpanelslas Av o| 
Sakerhet Ay | 
Menyfargval dl Fare > | 
Menyvisningstid <] Auto 45s be | 
Bakgrund Bla 4] 


Dator 


Valja projektororientering [Placering] 


Denna funktion staller in bilden i férhallande till din typ av projektionstillampning. Alternativen ar: 
desktop fram, tak bak, desktop bak och tak fram. 


Bord fram Tak bak 


i 
orgs 


Bord bak Tak fram 


eee oe 


“Minato a 


Valja kommunikationshastighet [Kommunikationshastighet] 


Med den har funktionen kan du valja baudhastighet for PC-kontrollporten (8-polig mini-DIN). Den stéder datadver- 
féringshastigheter mellan 4800 och 38400 bps. 

Grundinstallningen ar 38400 bps. 

Valj ratt 6verféringshastighet i forhallande till den utrustning du skall ansluta (en lagre éverforingshastighet kan 
vara lamplig vid anvandning av langkabel, beroende pa utrustningen). 


OBSERVERA. Den valda kommunikationshastigheten paverkas inte aven om projektorn nollstalls med [Aterstall] fran menyn. 


Aktivera kontrollpanelslaset [Kontrollpanelslas] 
Detta alternativ aktiverar eller avaktiverar kontrollpanelslaset. 


OBSERVERA: 

¢ Kontrollpanelslaset paverkar inte fjarrkontrollen eller PC-kontrollfunktionerna. 

¢ Nar tangenterna pa kapan ar avaktiverade och du haller EX/T-tangenten intryckt i ungefar 10 sekunder aktiveras de. 
e /konen fér kontrollpanelsias visas langst ned till hoger pa menyn nar [Kontrollpanelslas] aktiveras. 
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Aktivera sakerhetsfunktionen [Sakerhet] 


Denna funktion aktiverar eller avaktiverar sakerhetsfunktionen. 
Om du inte anger ratt nyckelord kan du inte projicera bilder med projektorn. (— sid 28) 


Valja menyfarg [Menyfargval] 
Du kan valja mellan tva olika alternativ for menyfarg: farg eller Monokrom. 


Valja menyvisningstid [Menyvisningstid] 


Med detta alternativ kan du valja hur lange projektorn skall vanta innan menyerna stangs av efter att du senast 
tryckt pa en tangent. 
Du kan valja mellan “Manuell”, “Auto 5s”, “Auto 15 s”, och “Auto 45 s”. 


Valja bakgrundsfarg [Bakgrund] 
Med denna funktion valjer du en bla/svart bakgrundsfarg nar ingen signal tas emot. 
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[Installning - Alternativ] 


Avstingningstimer Av 
Autofokus 4 Pa 
Autostart ] Av 
Strambesparing 4 Av 
Flaktlage < Auto 
Valj startingang Senaste 
Valja signal 

Video Auto 

$-Video Auto 


Dator 


Stalla stang av-timern [Avstangningstimer] 


Du kan anvanda stang av-timerfunktionen fér att stanga av projektorn automatiskt efter forinstalld tid. 
Du kan valja en av atta forinstallningstider: Av, 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00 och 16:00. 


Aktivera eller avaktivera den automatiska fokusfunktionen [Autofokus] 
Detta alternativ aktiverar eller avaktiverar den automatiska fokusfunktionen. (— sid 22) 
OBSERVERA: 
Nar "Autofokus” ar pa gar den automatiska fokusfunktionen igang genast i foljande fall: 
¢ Nar du slar pa strommen. 
¢ Nar du andrar zoominstaliningen. 
¢ Nar du flyttar projektorn. 
¢ Nar du andrar projiceringsvinkeln. 


Aktivera automatisk start [Autostart] 


Denna funktion aktiverar projektorn automatiskt nar man ansluter natkabeln till ett vagguttag. Pa sa satt slipper 
man alltid anvanda POWER-tangenten pa fjarrkontrollen eller projektorkapan. 


Aktivera strombesparing [Strombesparing] 


Nar detta alternativ ar aktiverat kan du stalla in projektorn sa att den stangs av automatiskt (efter vald tidsperiod: 
5min., 10min., 20min., 30min.) om ingen signal tas emot vid nagon ingang. 


Stalla in flakthastighetslage [Flaktlage] 
Med det har alternativet kan du valja tva olika lagen for flakthastighet: Auto och Hég. 
AULO' setvetctisdtsveccdes De inbyggda flaktarna kérs med en hastighet som varierar i férhallande till den inre temperaturen. 
MOO frsnceisnvenes: De inbyggda flaktarna kors med en konstant hdég hastighet. 
Om du snabbt vill sanka den inre temperaturen i projektorn valjer du [Hég]. 
OBSERVERA: Om du tanker anvanda projektorn flera dagar i strack rekommenderar vi att du valjer hoghastighetslaget. 


Stalla in en standardkalla [Valj startingang] 


Du kan bestamma en standardkalla for projektorn bland dess ingangar och aktivera denna kalla varje gangen 
strommen till projektorn slas pa. 


SeNnaste ......ceeeeees Varje gang strémmen till projektorn slas pa aktiveras den kalla som senast var aktiv. 

AUTO: festesstieccxecseancs Projektorn sOker efter en aktiv kalla i ordningen Dator —> Video — S-Video —> Dator, och projicerar den 
kalla som forst detekteras. 

DatOr 0... cee Projicerar RGB-kallan (COMPUTER IN) varje gang projektorn startas. 

ViId00 oo... eee Projicerar Video-kallan (VIDEO IN) varje gang projektorn startas. 

S-VideO ..........ce Projicerar S-Video-kallan (S-VIDEO IN) varje gang projektorn startas. 
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Valja signalformat [Valja signal] 

[Systemval Video och S-Video] 

Denna funktion g6r att du kan valja videostandard automatiskt eller manuellt. 

Om projektorn har svart att kanna av videostandarden valjer du lamplig standard fran menyn. Detta maste géras 
separat for Video och S-video. 


TIPS: Projektorn har automatisk detektering av videokomponentsignaler. 


@ Menybeskrivningar & -funktioner [Information] 


Visar status fér den aktuella signalen och lampans anvandningstid. Denna punkt bestar av tre sidor. Den ar up- 
pdelad enligt féljande: 


[Brukstid] 


Aterstaende lamptid 


[aT 100% 


Lampans brukstimmar 0002[H] 


[Aterstaende lamptid] (%)* 
[Lampans brukstimmar] (H) 


* 


Férloppsindikatorn fér lampans brukstid visar hur mycket lamptid det ar kvar. 


Vardet visar lampans brukstid. Nar lampans resterande tid nar 0 andras indikatorn Resterande lamptid fran 0% 
till 100 timmar, varpa nedrakningen bérjar. 


Nar den resterande lamptiden nar 0 timmar kommer projektorn inte att sattas pa, oavsett om lamplaget ar in- 
stallt pa Normal eller Eko. 


Livslangd (H) 
Product Norivial Eko Utbyteslampa 
NP60 NPO3LP 
NP50/NP40 2000 3000 NPO2LP 
[Kalla] 


Horisontal frekvens 48.36[kHz] 
Vertikal frekvens 60.00[Hz] 
Videotyp <== 


Synk-typ Separat synk 
Polaritet Synk Hi(-) ¥:(-) 
Skanningstyp Non-Interlace 


[Horisontal frekvens] [Vertikal frekvens] 
[Videotyp] [Synk-typ] 
[Polaritet Synk] [Skanningstyp] 
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[Version] 


Product 


Serial Number 
Firmware 


Data 


[Product] 

[Serial Number] 
[Firmware] Version 
[Data] Version 


© Menybeskrivningar & -funktioner [Aterstall] 


Aterstall 


Alla data 


16 it 


Nollstall lampans timmar 


Returning to Factory Default [Aterstall] 


Funktionen Fabriksinstallning anvands for att andra alla installningar till grundinstallningarna fran fabriken, med 
undantag f6r féljande: 


[Aktuell signal] 

Aterstaller alternativ och installningar for den aktuella signalen till fabriksinstallningen. 

Funktionerna som kan aterstallas ar: [F6érinstallning], [Kontrast], [Ljusstyrka], [Farg], [Fargrenhet], [Skarpa], 
[Bildférhallande], [Horisontal Position], [Vertikal Position], [Klocka], [Fas], [Brusreducering] och [Telecine]. 


[Alla data] 

Aterstaller alla projektorinstallningar till fabriksinstallningen. 

Alla alternativ kan aterstallas utom [Sprak], [Bakgrund], [Kommunikationshastighet], [Sakerhet], [Aterstaende 
lamptid] och [Lampans brukstimmer]. 

Se “Nollstalla lamp-timraknaren [Nollstall lampans timmar] om hur lamptiden nollstalls. 


Nollstalla lamp-timraknaren [Nollstall lampans timmar] 
Nollstaller lampans timmatare. Nar du valjer detta alternativ visas en undermeny for bekraftelse. 


OBSERVERA: Lampans timmatare paverkas inte om projektorn aterstalls med [Aterstall] pa menyn. 


OBSERVERA: Projektorn stangs av och stalls i standby-lage efter 2100 timmars (3100 timmar i Eko-lage) drift. 

Om detta intraffar ska du halla fjarrkontrollens HELP -tangent intryckt i 10 sekunder fr att nollstalla lampans timmatare. 
LAMP-indikatorn slacks nar lampans timraknare nollstdllts. 

G6r endast detta nar du bytt lampan. 
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Detta avsnitt beskriver de enkla underhallsprocedurer du b6r f6lja for att rengéra fokussensorn och linsen samt 
byta lampan och kylpumpen. 


@ Rengo6ring av linsen och fokussensorn 


Reng6ra linsen 
Anvand en blaspensel eller linspapper for att rengora linsen och var férsiktig sa att du inte repar eller forstér den. 


Reng6ra fokussensorn 


Anvand en blaspensel eller linspapper for att rengéra fokussensorn. 
Lamna inga fingeravtryck pa fokussensorn. Om du g6r det kan skarpan férsamras och rackvidden for den auto- 
matiska fokuseringen férkortas. 


© Reng6ring av kapan 
1. Stang av projektorn fére rengG6ring. 
2. Dammsug kapans ventilationsintag. 


6. Underhall 


© Byta lampa och kylpump 

Nar lampan har anvants mer an 2.000 timmar (upp till 3.000 timmar i Eko-lage) eller mer, kommer LAMP-indika- 
torn pa kapan att blinka rétt och ett meddelande [Lampan har uppnatt rekommenderad livslangd, Vanligen 
ersatt denna med en ny.] visas. Aven om lampan fortfarande fungerar, maste den bytas ut efter 2.000 timmar 
(upp till 3.000 timmar i Eko-lage) for att projektorns prestanda skall bevaras. Efter att du bytt lampan maste du 
nollstalla lamptimmataren. (— sid 46) 


A\ ForsIKTIGT 

e Nya lampor sAljs tillsammans med en kylopump. 

Nar du har bytt lampan maste du aven byta kylpumpen. 

e VIDROR INTE LAMPAN omedelbart efter anvandning. Den ar da extremt het. Stang av projektorn och koppla 
ur natkabeln. Lat lampan svalna i minst en timme innan du tar i den. 

e DEMONTERA INGA SKRUVAR utom lamphusets tva skruvar. Du kan fa en elektrisk stot. 

e Var forsiktig sa att inte glaset pa lamphuset gar sénder. 

Lamna inga fingeravtryck pa lamphusets glasyta. Detta kan leda till o6nskade skuggor pa skarmen och dalig 
bildkvalitet. 

e Projektorn stangs av och stalls i standby-lage efter 2.100 timmars (upp till 3.100 timmar i Eko-lage) anvand- 
ning. Om detta skulle handa maste du omedelbart byta lampan. Om du fortsatter anvanda lampan efter 2.000 
timmars (upp till 3.000 timmar i Eko-lage) bruk, kan lampan explodera, och lamphuset fyllas med glassplitter. 
Ror i sa fall inte splittret. Kontakta din NEC-aterforsdaljare for lampbyte. 


Sa har byter du lampa: 
Ny lampa, kylpump och verktyg som kravs for bytet: 


e Utbyteslampa med kylpump: NPO3LP (NP60) eller NPO2LP (NP50/NP40) 
e Phillips-skruvmejsel eller liknande 


1. Stall projektorn pa ett mjukt tyg och vand den upp och ned fo6r att komma at lamphusets tackplatta i bot- 
ten. 


2. Lossa lampluckans skruv tills skruvmejsein gar latt och ta bort luckan. 
Lampluckans skruv 4r inte |6stagbar. 
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6. Underhall 


3. Lossa de tva skruvarna som haller lamphuset med phillips-skruvmejsein tills den gar latt. 


De tva skruvarna kan inte tas loss fran lamphuset. 
Hall i lamphusets handtag och ta ut lamphuset. 


OBSERVERA: Det finns en sakerhetssparr som forhindrar elektrisk stot. Forsok inte att satta sparren ur funktion. 


4. Tryck pa den del som bilden visar och satt i det nya lamphuset sa att det klickar pa plats i hallaren. 


FORSIKTIGT 


Anvand inga andra lampor an NEC-lamporna NPO3LP (NP60) eller NPO2LP (NP50/NP40). 
Bestall lamporna fran din NEC-aterforsaljare. 


Fast huset med de tva skruvarna. 


OBSERVERA: Spann de tva skruvarna vaxelvis tills bagge skruvar ar helt atdragna. Om detta inte genomfors kan det orsaka 
luftlackage fran kylpumpen sé att den slutar fungera. (— sid 52) 


5. Satt tillbaka lamphusets tackplatta. 


Skruva i lampluckans skruv. 
Dra at skruven ordentligt. 


6. Underhall 


Lampbytet ar nu Klart. 
Fortsatt darefter med byte av kylpumpen. 


Gor sa har for att byta kylpumpen: 


6. Ta ut kylpumpen. 
(1) Lossa kylpumpslockets skruv tills skruven snurrar fritt. 
- Kylrumslockets skruv kan inte tas bort fran locket. 


OBSERVERA: Hall kontaktens kontraktomrade rent. Torka av ev. damm och smuts fran kontaktomradet. 


7. Installera den nya kylpumpen. 
(1) Passa samman flikarna pa kylpumpslocket med héljets 6ppningar och skjut kylpumpslocket pa plats. 
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6. Underhall 


(2) Spann kylpumpslockets skruv. 
- Se till att kylpumpslockets skruv dras at helt. 


Bytet av kylpumpen ar nu klart. 
Fortsatt till nasta steg. 


8. Anslut den medféljande natkabeln och sla pa projektorn. 


9. Valj slutligen menyn > [Aterstall] > [Nollstall lampans timmar] f6ér att aterstalla lamptiden. 


OBSERVERA: Ndr lamptiden 6verskrider 2.100 timmar (upp till 3.100 timmar i Eko-lage) kan projektorn inte slas pa och meny- 
ena visas inte. 

Om detta intraffar ska du halla fjarrkontrollens HELP -tangent intryckt i 10 sekunder fr att nollstalla lampans timmatare. 
LAMP-indikatorn slacks nar lampans timraknare nollstallts. 
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7. Appendix 


@ Felsékning 


| det har avsnittet beskrivs hur du atgardar problem som kan uppkomma under installation och anvandning av pro- 


jektorn. 


Indikatormeddelanden 


Driftindikator (POWER) 


Indikatorlage Projektorlage Anmarkning 
Av Huvudstr6mmen 4r franslagen. | — 
Blinkar Gron 0,5 sek Pa, Projektorn haller pa att sattas | Vanta en stund. 
0,5 sek Av igang. 
2,5 sek Pa, Avstangningstimern ar akti- | — 
0,5 sek Av verad. 
Orange 0,5 sek Pa, Projektorn haller pa att | Vanta en stund. 
0,5 sek Av svalna. 
Fast sken Gron Projektorn ar paslagen. = 
Orange Projektorn ari standby-lage. | - 
Statusindikator (STATUS) 
Indikatorlage Projektorlage Anmarkning 
Av Normal = 
Blinkar Rod 1 cykel (0,5 sek Pa, | Fel pa tackplattan eller lam- | Montera lampkapan eller lamphuset korrekt. 
2,5 sek Av) phuset 
2 cykler (0,5 sek | Temperaturfel Projektorn ar Overhettad. Flytta projektorn till en svalare 
Pa, 0,5 sek Av) plats. 
3 cykler (0,5 sek | Strémfel Fel i strémforsérjningsenheten. Kontakta din ater- 
Pa, 0,5 sek Av) forsaljare. 
4 cykler (0,5 sek | Flaktfel Flaktarna fungerar inte korrekt. 
Pa, 0,5 sek Av) 
6 cykler (0,5 sek | Lampfel Lampan tands inte. Vanta en minut och satt pa igen. 
Pa, 0,5 sek Av) 
8 cykler (0,5 sek | Kylpumpsfel ¢ De tva skruvarna pa lamphuset sitter inte at or- 
Pa, 0,5 sek Av) dentligt. Spann de tva skruvarna vaxelvis tills bada 
skruvarna sitter fast ordentligt. 
¢ Fel pa kylpumpen. Kontakta din aterforsaljare. 
Gron Tander om lampan (Projek- | Projektorn tander om lampan. 
torn haller pa att svalna.) Vanta en stund. 
Fast sken Orange Kontrollpanelslaset ar pa. Du har tryckt pa en tangent pa kapan nar kontrollpan- 
elslaset ar pa. 
Lampindikator (LAMP) 
Indikatorlage Projektorlage Anmarkning 
Av Normal = 
Blinkar Réd Lampan har natt slutet av sin livslangd. | Byt lampan. 
Meddelandet om att byta lampan visas. 
Fast sken Réd Lampan har anvants langre tid an | Byt lampan. 
rekommenderat. Projektorn satts inte 
pa forran lampan har bytts. 
Grén Lamplaget stalls in pa Eko-lage. = 
Overhettningsskydd 


Om temperaturen inuti projektorn blir for hég, aktiveras ett 6verhettningsskydd och lampan stangs av automatiskt samtidigt 
som STATUS-indikatorn bérjar blinka (2 cykler Av och Pa.) 
G6r féljande om detta intraffar: 
- Koppla loss natkabeln nar kylflakten har stannat. 
- Flytta projektorn till en kallare plats om rummet den star i ar mycket varmt. 
- Reng6r ventilationsé6ppningarna om de har dammat igen. 
- Vanta i cirka 60 minuter tills projektorn har kylts ner tillrackligt mycket inuti. 
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Vanliga problem & lésningar (— “Drift-/status-/lampindikator” pa sid 52.) 


Problem 


Kontrollera foljande punkter 


Projektorn gar inte igang 


¢ Kontrollera att natsladden ar ansluten och att strémbrytaren pa projektorn eller fjarrkontrollen ar tillslagen. 
(— sid 15, 16) 

¢ Se till att lamphusets tackplatta ar korrekt monterad. (— sid 49) 

¢ Kontrollera att de tva skruvarna pa lamphuset sitter at ordentligt. (— sid 49) 

¢ Kontrollera att kylpumpen har monterats ratt. (— sid 50) 

¢ Kontrollera om projektorn ar 6verhettad. Om ventilationen kring projektorn ar otillracklig eller om rummet 
dar du utfor presentationen ar sarskilt varmt ska du flytta projektorn till en svalare plats. 

¢ Kontrollera om lamptiden 6verskrider 2100 timmar (upp till 3100 timmar i Eko-lage). Om sa ar fallet ska du 
byta lampan. Efter lampbytet nollstaller du lamptiden. (— sid 46) 

¢ Lampan kanske inte tands. Vanta en hel minut och sla pa stro6mmen igen. 


Projektorn stangs av 


¢ Se till att Strombesparing eller Avstangningstimer ar avaktiverad. (— sid 44) 


Ingen bild 


¢ Anvand COMPUTER-, VIDEO- eller S-VIDEO-tangenten pa fjarrkontrollen fér att valja kalla (Dator, Video el- 

ler S-Video). (— sid 18) Tryck pa tangenten igen om det fortfarande inte finns nagon bild. 

Kontrollera att kablarna ar ratt anslutna. 

Anvand menyerna for att justera kontrast och ljusstyrka. (— sid 39) 

Kontrollera om bilden tillfalligt har stangts av. (— sid 28) 

Ta bort linsskyddet. 

Aterstall installningarna eller justeringarna till de fabriksinstallda vardena genom att valja Aterstallning 

[Aterstall] i menyn. (— sid 46) 

¢ Skriv in ditt registrerade nyckelord om sakerhetsfunktionen ar aktiverad. (— sid 28) 

e Var noga med att ansluta projektorn och den barbara datorn med projektorn i standby-lage och innan 
strommen till datorn slas pa. 
| de flesta fall slas inte utsignalen fran den barbara datorn pa om datorn inte ar ansluten till projektorn innan 
man satter pa den. 
* Om skarmen blir blank nar du anvander fjarrkontrollen kan det bero pa datorns skarmslackare eller ener- 

gisparfunktioner. 
¢ Se dven nasta sida. 


Bilden blir plétsligt mork 


Nar nagot av foljande intraffar, Andras lamplaget automatiskt fran Normal till Eko. 

* Nar inga signaler forekommer (bla eller svart skarm) — VAlj en annan tillganglig kalla for att aterga till 
Normal-lage. 

* Nar rummet dar du gor din presentation ar sarskilt varmt — Flytta projektorn till en svalare plats. 


Fargtonen eller fargren- 
heten ar onormal 


¢ Kontrollera om en lamplig farg valts i [Vaggfarg]. Om sa inte ar fallet valjer du ett lampligt alternativ. (— sid 41) 
e Justera [Fargrenhet] i [Bildjustering]. (— sid 39) 


Bilden ar inte fyrkantig 


¢ Flytta projektorn for att fa en battre vinkel mot duken. (— sid 20, 21) 
e Anvand Keystone-funktionen for att korrigera den trapetsformade forvrangningen. (— sid 25) 


Bilden ar oskarp 


Kontrollera att fokusinstallningen ar ratt. 

Flytta projektorn fér att fa en battre vinkel mot duken. (— sid 20, 21) 

Kontrollera att avstandet mellan projektorn och duken ligger inom linsens justeringsomrade. (—> sid 10) 

Se till att avstandet mellan fokussensorn och skarmen ligger inom den automatiska fokuseringens rack- 
vidd. (— sid 22) 

¢ Kontrollera att kraven for automatisk fokusering ar uppfyllda. (— sid 22) 

* Det kan bildas kondens pa projektorns lins om projektorn 4r kall, férs till en varm plats och satts pa. Om 
detta intraffar ska du lata projektorn sta tills kondensen pa linsen forsvinner. 


Bilden rullar i hdjdled, 
sidled eller badadera 


¢ Anvand COMPUTER-, VIDEO- eller S-VIDEO-tangenten pa fjarrkontrollen fér att valja kalla (Dator, Video el- 
ler S-Video). (— sid 18) 

¢ Justera datorbilden manuellt med funktionen Horisontell och Vertikal i [Bildalternativ] —> [Position/Klocka]. 
(— sid 40) 


Fjarrkontrollen fungerar 
inte 


¢ Satt i nya batterier. (— sid 8) 
¢ Se till att det inte finns nagra hinder mellan dig och projektorn. 
* Se till att du befinner dig hdgst 7 m fran projektorn. (— sid 8) 


Indikatorn lyser eller 
blinkar 


¢ Se POWER/STATUS/LAMP-indikator. (— sid 52) 


Overlappande farger i 
RGB-lage 


* Tryck pa AUTO ADu.-tangenten pa fjarrkontrollen (SELECT <-tangenten pa projektorhdljet). (—> sid 26) 
e Nar “Av” valts i Autokalibrering, kan du justera datorbilden manuellt med Klocka och Fas i [Bildalternativ] 
— [Position/Klocka] i menyn. (— sid 40) 


Kontakta din aterférsaljare for narmare anvisningar. 
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Om ingen bild visas, eller om den inte visas korrekt. 


Tillslagning av projektorn och PC:n. 

Var noga med att ansluta projektorn och den barbara datorn med projektorn i standby-lage och innan str6m- 
men till datorn slas pa. 

| de flesta fall slas inte utsignalen fran den barbara datorn pa om datorn inte ar ansluten till projektorn innan 
man satter pa den. 


OBSERVERA: Du kan kontrollera den aktuella signalens horisontella frekvens pa projektorns meny under Information. Om 
den lyder “OkHz”, innebar det att ingen signal gar ut fran datorn. Se sid 45 eller ga till nasta steg. 


Aktivera datorns externdisplay. 


Nar en bild visas pa den barbara datorns skarm innebar det néddvandigtvis inte att den sander ut en signal till 
projektorn. Om du anvander en PC-kompatibel barbar dator, aktiverar/avaktiverar du externdisplayen med en 
kombination av funktionstangenter. Vanligtvis satter du pa eller stanger av externdisplayen med en kombina- 
tion av ‘Fn” och en av de 12 funktionstangenterna . Pa t.ex. NEC-datorer anvander man Fn + F3, medan man 
pa Dell-datorer anvander Fn + F8 f6r att vaxla mellan externdisplayvalen. 


Utsignalen fran datorn ar inte av standardtyp 


Om utsignalen fran en barbar PC inte ar en standardsignal, kan det handa att den projicerade bilden inte 
visas korrekt. Om detta skulle intraffa b6r du avaktivera PC:ns LCD-skarm nar projektordisplayen anvands. 
Alla barbara PC har olika satt att for att avaktivera/omaktivera den lokala LCD-skarmen, vilket namndes i det 
féregaende steget. Se dokumentationen som tillhér din dator for narmare anvisningar. 


Bilden som visas ar felaktig nar du anvander en Macintosh-dator 


Om du anvander en Macintosh-dator tillsammans med projektorn, ska du stalla Mac-adapterns DIP-switch 
(medféljer inte projektorn) i enlighet med din upplésning. Efter installningen maste du starta om din Macintosh- 
dator for att Andringarna ska aktiveras. 


Om du staller in andra display-lagen an de som stéds av din Macintosh-dator och projektorn, kan en andring 
av DIP-switchen pa en Mac-adapter gora att bilden studsar nagot eller inte visas alls. Om detta skulle intraffa 
staller du DIP-switchen pa 13” fixed mode och startar sedan om din Macintosh-dator. Efter detta staller du ater 
DIP-switchen i ett lage som medger visning och startar om din Macintosh-dator igen. 


OBSERVERA: Till en PowerBook som inte har en 15-polig mini D-Sub-kontakt behéver du en videoadapterkabel tillverkad av 
Apple Computer. 


“Mirroring” (spegling) pa en PowerBook 


* 


Om du anvander projektorn tillsammans med en PowerBook fran Macintosh, kan du inte stalla in utgangen 
pa 1024 x 768 om inte “mirroring”-funktionen ar avaktiverad pa din PowerBook. Se bruksanvisningen till din 
Macintosh-dator betraffande “mirroring”. 


Mappar eller ikoner ar dolda pa Macintosh-skarmen 


Det kan handa att du inte kan se mappar eller ikoner. Om detta skulle intraffa valjer du [Visa] — [Ordna] i Ap- 
ple-menyn och ordnar ikonerna. 
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© Specifikationer 


Det har avsnittet innehaller teknisk information om prestandan hos din projektor NP60/NP50/NP40. 


Modellnummer 
Optik 

DMD 

Upplésning 

Lins 

Lampa 

Ljusstyrka** 
Kontrastférhallande 
(helt vitt: helt svart) 
Bildstorlek (diagonalt) 
Projiceringsavstand 
Projiceringsvinkel 
Elektriskt 

Ingangar 
Videokompatibilitet 
Avsokningsfrekvens 
Fargatergivning 


Horisontell upplésning 


Extern styrning 
Synkkompatibilitet 
Natspanning/Instrém 


* Mer an 99,99% aktiva bildpunkter. 


NP60/NP50/NP40 


Single Chip Digital Micromirror Device (DMD) 

1024 x 768 pixel* akta, upp till UXGA (1600 x 1200) med skalningsteknik 
Manuell zoom och autofokus (effektiv rackvidd: 57,1°/1,5 m - 216,5'/5,5 
m) / manuell fokus 

F2,2 - 2,34, f= 20,4 mm - 24,5 mm 

NP60: 220W AC-lampa (180W i Eko-lage) 

NP50/NP40: 200W AC-lampa (180W i Eko-lage) 

NP60: 3000 lumen (cirka 80 % i Eko-laget) 

NP50: 2600 lumen (cirka 90 % i Eko-laget) 

NP40: 2200 lumen (cirka 90 % i Eko-laget) 


NP60/NP50: 1600 : 1 

NP40: 1500: 1 

33" - 300" diagonalt (4:3) (bildformat under 40" ar endast tillgangliga i 
telelaget) 

57" - 439" (vidvinkel) - 57" - 529" (tele) 

1,5 - 11,1 m (vidvinkel) - 1,5- 13,4 m (tele) 

14,7° - 15,0° (vidvinkel) / 12,3° - 12,6° (tele) 


1 VGA-ingang som delas med komponentvideo (15-polig mini D-sub- 
anslutning), 1 S-Video (4-polig mini-DIN), 1 Video (RCA), 1 PC Control 
(8-polig mini-DIN) 

NTSC, NTSC4,43, PAL, PAL-60, PAL-N, PAL-M, SECAM, 

Komponent : 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i 

Horizontell: 15 kHz till 100 kHz (RGB: 24 kHz eller mer) 

Vertikal: 50 Hz till 85 Hz 

16,7 miljoner samtidiga farger, fullfarg 

NTSC / NTSC4,43/PAL / PAL-60/PAL-N/PAL-M/YCbCr: 540 TV-linjer 
SECAM: 300 TV-linjer 

RGB: 1024 punkter (H) x 768 punkter (V) 

IR, RS232C 

Separat synk, Kompositsynk, Synk pa gr6ént, Synk pa video 

NP60 : 100-240 V vaxelstrém, 3,2-1,3A 

NP50/NP40 : 100-240 V vaxelstrém, 3,0-1,2A 

NP60G : 200-240 V vaxelstr6m, 50/60 Hz, 1,5A 

NP50G/40G : 200-240 V vaxelstrém, 50/60 Hz, 1,4 A 


*“ Detta ar vardet pa lIjusstyrkan (lumens) nar [Férinstallning]-laget ar installt pa [Hégt-Ljust]. 
Om nagot annat lage valjs som [Férinstallning]-lage, kan vardet pa ljusstyrkan sjunka nagot. 
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Strémf6érbrukning 


Mekaniskt 
Installation Placering 
Matt 


Nettovikt 
Anvandningsf6rhallanden 


Godkannanden 


NP60: 285W i lamplaget Normal, 240W i lamplaget Eko, 6,0W i stand- 
by-lage 

NP50/NP40: 265W i lamplaget Normal, 240W i lamplaget Eko, 6,OW i 
standby-lage 


Desktop/Fram, Desktop/bak, Tak/Fram, Tak/bak 
9,7" (B) x 2,8" (H) x 7,0" (D) 
246 mm (B) x 72 mm (H) x 177 mm (D) (not including protrusions) 
3,5 Ibs / 1,6 kg 
Driftstemperaturer: 41°F till 104°F / 5°C till 40°C 
(Eko-laget valjs automatiskt vid 35°C till 40°C/95°F till 104°F) 
20% till 80% fuktighet (icke-kondenserande) 
Férvaringstemperaturer: 14°F till 122°F (-10°C till 50°C), 20% till 80% 
fuktighet (icke-kondenserande) 
For Forenta staterna: 
UL-godkand (UL 60950-1) 
Uppfyller FCC:s Klass B-krav 
For Kanada: 
UL-godkand (CSA 60950-1) 
Uppfyller DOC Canada Klass B-kraven 
Fér Australien /Nya Zeeland: 
Uppfyller AS/NZS CISPR.22 Class B 
For Europa: 
Uppfyller EMC-direktivet (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, 
EN61000-3-3) 
Uppfyller Lagspanningsdirektivet (EN60950-1, TUV GS-godkand) 


c€ 


For ytterligare information kan du bes6éka: 
USA: http:/www.necvisualsystems.com 
Europa: http://www.neceurope.com/ 
Ovriga varlden: http://www.nec-pj.com/ 


Fér narmare anvisningar om vara tillvalstillbehdr, bes6k var webbplats eller se var broschyr. 


Specifikationerna kan andras utan foregaende meddelande. 
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© Kapans matt 
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Enhet: mm (tum) 
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© Stiftkonfiguration i D-Sub-kontakten (COMPUTER-ingang) 


15-polig Mini D-Sub-kontakt 


P~ {(O)Q)3)0965)\\ ZS 
000.0.85 


Signalniva 
Videosignal: 0,7 Vp-p (analog) 
Synksignal: TTL-niva 


RGB-signal (analog) 


Rod 


YCbCr-signal 
Cr 


Gron eller synk pa gr6én 


Y 


Bla 


Cb 


Jord 


Jord 


Rod jord 


Cr jord 


Grén jord 


Y jord 


Bla jord 


Cb jord 


Ansluts ej 


Synksignaljord 


Ansluts ej 


Dubbelriktad DATA (SDA) 


Horisontell synk eller kompositsynk 


Vertikalsynk 


Dataklocka 
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@ Forteckning 6ver kompatibla insignaler 


Horizontell: 15 kHz till 100 kHz (RGB: 24 kHz eller mer) 
Vertikal: 50 Hz till 85 Hz 


Signal Upplésning H. frekvens Uppdateringsfrekvens 
(Punkter) (kHz ) (Hz) 
NTSC = 15,73 60,00 
PAL = 15,63 50,00 
PAL60 = 15,73 60,00 
SECAM = 15,63 50,00 
VESA 640 x 480 31,47 59,94 
IBM 640 x 480 31,48 59,95 
MAC 640 x 480 35,00 66,67 
VESA 640 x 480 37,86 72,81 
VESA 640 x 480 37,50 75,00 
IBM 640 x 480 39,38 75,00 
VESA 640 x 480 43,27 85,01 
IBM 720 x 350 31,47 70,08 
VESA 800 x 600 35,16 56,25 
VESA 800 x 600 37,88 60,32 
VESA 800 x 600 48,08 72,19 
VESA 800 x 600 46,88 75,00 
VESA 800 x 600 53,67 85,06 
MAC 832 x 624 49,72 74,55 
VESA 1024 x 768 48,36 60,00 
VESA 1024 x 768 56,48 70,07 
MAC 1024 x 768 60,24 74,93 
VESA 1024 x 768 60,02 75,03 
VESA 1024 x 768 68,68 85,00 
# SUN 1152 x 900 61,80 65,95 
# VESA 1280 x 960 60,00 60,00 
# VESA 1280 x 1024 63,98 60,02 
# MAC 1280 x 1024 69,87 65,18 
# SXGA+ 1400 x_ 1050 = 60,00 
# VESA 1600 x 1200 75,00 60,02 
# VESA 1600 x 1200 87,50 70,00 
# VESA 1600 x 1200 93,75 75,00 
# HDTV (1080i) 1920 x_ 1080 33,75 60,00 radsprang 
# HDTV (1080i) 1920 x 1080 28,13 50,00 radsprang 
# HDTV (720p) 1280 x 720 45,00 60,00 progressivt 
# HDTV (720p) 1280 x 720 37,50 50,00 progressivt 
SDTV(576p) - 31,25 50,00 progressivt 
SDTV (480p) - 31,47 59,94 progressivt 
DVD YCbCr = 15,73 59,94 radsprang 
DVD YCbCr - 15,63 50,00 radsprang 


# : Signalerna ovan som markerats med # har komprimerats med skalningsteknik. 


OBSERVERA: 

¢ Det kan handa att andra signaler an de som anges i ovanstaende tabell inte visas ratt. Andra i sé fall uppdateringsfrekvensen 
eller upplésningen i din dator. Se din dators hjalpavsnitt for bildskarmsegenskaper for information. 

¢ UXGA (1600 x 1200) stéds endast med separat synksignal. 
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7. Appendix 


@ PC-kommandon och kabelanslutning 
PC-kommandon 


Funktion Kod Data 

STROM PA 02H OOH OOH OOH OOH 02H 

STROM AV 02H O1H OOH OOH OOH 03H 

VALAV KALLA, COMPUTER 02H 03H OOH OOH 02H O1H 01H 9H 
VAL AV KALLA, VIDEO 02H 03H OOH OOH 02H O1H O6H OEH 
VAL AV KALLA, S-VIDEO 02H 03H OOH OOH O2H OH OBH 13H 
BILDSLACKNING PA 02H 10H OOH OOH OOH 12H 
BILDSLACKNING AV 02H 11H OOH OOH OOH 13H 


OBSERVERA: Vid behov kan du kontakta din aterforsdljare for en komplett forteckning 6ver PC- 
kommandon. 


Kabelanslutning 

Kommunikationsprotokoll 
Datahastighet............cceceeeereeee 38400 bps 
Ordlangd 8 bitar 
Panitetc:a: 2208 sas iiccsicheee Ingen paritet 
5) (0) 0)0] 0] | En bit 
Ki ON/ OW ics ses cseceesbiecieecwsectaieieees Nej 
Kommunikationsprocedur ............. Full duplex 


OBSERVERA: Beroende pa utrustningen kan en lagre datahastighet vara lamplig for langkabel. 


PC-kontrollkontakt (DIN-SP) 


Till TxD pa PC:n Till GND pa PC:n 


Till RxD pa PC:n 


OBSERVERA: Stift 2, 3, 5 och 6 anvands internt av projektorn. 
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7. Appendix 
@ Kontrollista vid felsékning 


Innan du kontaktar din aterférsaljare eller servicepersonal, ska du titta efter i féljande lista for att forsakra dig om 
att reparationen verkligen ar nddvandig. Se aven avsnittet “Felsékning” i din bruksanvisning. Den har kontrollistan 
kommer att hjalpa oss ldsa ditt problem pa ett mer effektivt satt. 

* For att underlatta felsokningen bor du skriva ut denna sida och nasta sida. 


) 


Ovrigt ( ) 


Frekvens [J alltid ibland (Hur ofta? 
Strém 
L] Ingen strém (POWER-indikatorn lyser inte grén) Se dven “Sta- 


tusindikatorn (STATUS)”. 


Natkontakten ar inte helt inford i vagguttaget. 


Natkontakten ar helt isatt i vagguttaget. 


Lamphusets tackplatta ar korrekt monterad. 


De tva skruvarna pa lamphuset ar helt atspanda. 


Kylpumpen har monterats ratt. 


Lamptimmataren (lampbrukstid) nollstalldes efter lamp- 
bytet. 


Ingen strém, aven efter att du hallit POWER-tangenten in- 


Ey JE Eee 


tryckt i minst 1 sekunde. 


Ljud 


5 


Ingen bild fran din PC eller videoutrustning till projektorn. 


{| Fortfarande ingen bild efter att du anslutit projektorn till 
PC:n férst, och sedan satt pa PC:n. 


7 


[|] Aktivera utsignalen fran din barbara PC till projektorn. 
¢ En kombination av funktionstangenter aktiverar/avakti- 
verar externdisplayen. Vanligtvis satter du pa eller stan- 
ger av externdisplayen med en kombination av “Fn” och 
en av de 12 funktionstangenterna . 


Ingen bild (bla bakgrund, svart bakgrund). 


[ ] Fortfarande ingen bild, trots att du trycker pa AUTO ADu.- 
tangenten. 


[] Fortfarande ingen bild, trots att du aktiverar [Aterstall] 
(Reset) i projektormenyn. 


Signalkabelns kontakt ar helt inford i ingangskontakten 


Ett meddelande visas pa skarmen. 


( ) 


Kallan som anstlutits till projektorn ar aktiverad och tillgan- 
glig. 


El ey EAE 


Fortfarande ingen bild, aven nar du justerar ljusstyrkan 
och/eller kontrasten. 


[| Ingangskallans upplésning och frekvens stéds av projek- 
torn. 


Bilden ar for mork. 


7 


{| Bilden oférandrad, trots att du justerat Ijusstyrka och/eller 
kontrast. 


Bilden ar forvrangd. 


[| Bilden ar trapetsformad (ingen férandring, trots att du ut- 
fort [Keystone]-justering). 


Ovrigt 


7 


Fjarrkontrollen fungerar inte. 


[_] Inga hinder mellan projektorns sensor och fjarrkontrollen. 


[| Projektorn ar placerad i narheten av ett fluorescerande ljus 
som kan stora den infraréda fjarrstyrningen. 


[-] Batterierna ar nya och vanda i ratt riktning. 
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Avstangning under pagaende drift. 


a 


[| Natkontakten ar helt inford i vagguttaget. 
Lamphusets tackplatta ar korrekt moterad. 


Strombesparingen ar avstangd (endast modeller med 
strombesparingsfunktion). 


[Avstangningstimer] ar avstangd (endast modeller med 
[Avstangningstimer]). 


Delar av bilden har férlorats. 


Ingen skillnad, trots att du trycker pa AUTO ADuJ.-tangent- 
en. 


Lo 


Ingen skillnad, trots att du aktiverar [Aterstall] i projektor- 
menyn. 


Iden glider i hdjd- eller sidled. 


Positionen i hdjd- och sidled ar korrekt justerad for dator- 
signalen. 


Bi 


Ingangskallans upplésning och frekvens stéds av projek- 
torn. 


Vissa bildpunkter férloras. 


Bilden flimrar. 


Ingen skillnad, trots att du trycker pa AUTO ADJ.-tangent- 
en. 


Ingen skillnad, trots att du aktiverar [Aterstall] (Reset) i 
projektormenyn. 


Bilden flimrar eller uppvisar en fargavvikelse for en viss 


datorsignal. 


Bilden verkar suddig eller oskarp. 


Autofokusfunktionen ar pa. 


Det finns inga hinder mellan fokussensorn och skarmen. 
Projiceringsavstandet ar mellan 1,5 till 5,5 m/57,1” till 
216,5”. 

Bilden projiceras pa skarmen. 


Ingen andring trots att du justerat fokus manuellt. 


Knapparna pa projektorkapan fungerar inte (endast modeller 
med kontrollpanelslas). 


Kontrollpanelens las ar inte aktiverat eller har avaktiverats i 
menyn. 


Ingen skillnad, trots att du hallit EX!T-tangenten intryckt i 


minst 10 sekunder. 


7. Appendix 


Beskriv dit problem i detalj i utrymmet nedan. 


Information om tillampning och miljé dar du tanker anvanda din projektor 


Projektor Installationsmilj6 
Modellnummer: Dukstorlek: tum 
Serienr.: Duktyp: Vit matt Parlduk Polarisation 
Inkdpsdatum: Vidvinkel Hog kontrast 
Lamptid (timmar): Projiceringsavstand: — fot/tum/m 
Lamplage: Normal (] Eko Placering: Takmontage Skrivbord 
Information om insignal: Strémanslutning: 
Horisontell synkfrekvens — [ ] kHz Ansluten direkt till vagguttaget 
Vertikal synkfrekvens [ ] Hz Ansluten via forlangningssladd (nat) eller liknande 
Synkpolaritet HO (+) O(-) (antalanslutnaenheter = C*)s 
vO(w OC) Ansluten via en kabelrulle (nat) eller liknande (antal 
Synktyp Separat ] Komposit anslutna enheter _______) 
Synk pa grén 
STATUS-indikator Dator 
Fast sken Orange 1 Grént Tillverkare: 
Blinkande [ ] cykler Modellnummer: 
Fjarrkontrollens modellnummer: Barbar PC (// Stationar 


Akta upplosning: 


Uppdateringsfrekvens: 


Videoadapter: 
Ovrigt: 
Projektor 
DVD-spelare 

Signalkabel Videoutrustning 
NEC-standard eller kabel fran annan tillverkare? Videobandspelare, DVD-spelare, videokamera, TV-spel 

Modellnummer: Langd: tum/m eller annat 
Distributionsférstarkare Tillverkare: 

Modellnummer: Modellnummer: 
Switch 

Modellnummer: 
Adapter 


Modellnummer: 
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7. Appendix 


© TravelCare Guide 


TravelCare - en service fér internationella resendrer 


Denna produkt berattigar till “TravelCare”, NECs unika internationella 
garanti. 

Observera att TravelCare-garantin skiljer sig nagot fran den garanti 
som medféljer produkten. 


Tjanster knutna till TravelCare 


Denna garanti erbjuder kunder service pa deras produkter vid NEC- 
och NEC-anvisade servicestallen i de lander som namns hari vid 
internationella resor i tjansten eller privat. 

Fér mer information om tjanster som erbjuds av de olika servicestal- 
lena, “Foérteckning 6ver TravelCare-servicestallen” nedan. 


1 Reparationsservice 
Produkten repareras och levereras inom 10 arbetsdagar, exklusive 
leveranstid. 
Under garantitiden tacks kostnader for reservdelar, arbetstid och 
frakt inom servicestallets tackningsomrade av garantin. 


2 Hyrservice for utbytesprodukt 
Hyrservice fér utbytesprodukt 
Om kunden sa Oonskar kan han eller hon hyra en utbytesprodukt 
under tiden originalprodukten repareras. 
Avgift: US$200 for 12 dagar 
Denna avgift skall betalas kontant eller med kreditkort pa det lokala 
servicestallet. Hyravgiften om US$200 aterbetalas inte Aven om 
kunden hyr produkten i mindre an 12 dagar. 
Utbytesprodukten levereras inom 3 arbetsdagar. 
Om kunden inte aterlamnar utbytesprodukten inom 12 dagar deb- 
iteras kunden ett belopp motsvarande produktens pris. 
Om kunden aterlamnar utbytesprodukten i daligt eller skadat skick 
debiteras kunden fér reparationskostnaden. 
Observera att denna service inte 4r tillganglig i alla lander och re- 
gioner. Se “Férteckning 6ver TravelCare-servicestallen”. 
Dessutom erbjuds denna hyrservice fér utbytesprodukt inte efter 
det att produktens garanti har upphort att galla. 


Garantivillkor 
1 
a. Vid uppvisande av garantibevis eller inképskvitto: 


Giltig for den tid som anges pa garantibeviset eller den nor- 
mala garantitiden for det land i vilket produkten képts. 


b. Nar endast produkten medtas: 


Giltig i en period om 14 manader efter tillverkningsdatum en- 
ligt serienumret angivet pa produkten. 


2 Nar en produkt vars garanti har upphort att galla: 


Reparation utférs mot en avgift. | detta fall ar kunden inte berat- 
tigad till hyrservicen fér utbytesprodukt. 


3 | féljande fall kan reparationer debiteras, Aven om produktens ga- 
ranti fortfarande ar giltig: 


1) Om garantitiden, modelinamn, serienummer och namn pa 
inképsstdllet inte anges pa garantibeviset eller har andrats. 

2) Fel eller skador orsakade av fall eller stétar under transport 
eller férflyttning av kunden eller av felaktig hantering av kun- 
den. 

3) Fel eller skador orsakade av felaktigt handhavande eller otil- 
latna andringar eller reparationer av kunden. 

4) Fel eller skador orsakade av eldsvada, saltskada, gasskada, 
jordbavning, asknedslag, storm- eller 6versvamningsskada 
eller annan naturkatastrof eller sadana yttre omstandigheter 
som damm, cigarettrék, onormal spanning etc. 

5) Fel eller skada orsakad av anvandning pa varma eller fuktiga 
platser, i fordon, batar etc. 

6) Fel eller skada orsakad av férbrukningsartiklar eller enheter 
anslutna till produkten, andra an de av NEC anvisade. 

7) Fel orsakade av normalt slitage, slitage eller forsamring av 
delar under normala driftforhallanden. 

8) Fel eller skada pa lampor och andra foérbrukningsartiklar, 
medfdljande delar eller tillvalsdelar. 
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9) Ovriga bestammelser i den med produkten medféljande ga- 
rantin galler ocksa. 


OBSERVERA: Produkten kan anvandas utomlands med spanningar som anges 
pa etiketten pa produkten med hjalp av en natkabel som passar normerna och 
spanningen i det land dar produkten ska anvandas. 


Forteckning 6ver TravelCare-servicestallen 


Denna férteckning galler fran och med den Juli 1, 2006. 
For uppdaterad information se servicestallenas webbplatser i de olika 
landerna i eller NEC-webbplatsen http://www.nec-pj.com. 


| Europa 
NEC Europe, Ltd. / European Technical Centre 


Adress: Unit G, Stafford Park 12, Telford TF3 3Bu, U.K. 
Telefon: +44 (0) 1952 237000 

Fax: +44 (0) 1952 237006 

E-postadress: AFR @uk.neceur.com 

Webbadress: _http://www.neceur.com 

<Regioner> 


EU: Osterrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, 
Tyskland, Grekland, Irland*, Italien, Luxemburg, Nederlanderna, 
Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien 

EEA: Norge, Island och Liechtenstein 


| Nordamerika 
NEC Corporation of America 


Adress: 1250 N. Arlington Heights Road, Itasca, 
Illinois 60143, 
U.S.A. 
Telefon: +1 800 836 0655 
Fax: +1 800 356 2415 
E-postadress: vsd.tech-support@necsam.com 
Webbadress: _http://www.necvisualsystems.com 
<Regioner> 


USA. *, Kanada* 


| Oceanien 
NEC Australia Pty., Ltd. 
New South Wales; 


Adress: 184 Milperra Road, Reversby NSW 2212 
Telefon: +61 2 9780 8688 

Fax: +61 2 9780 8659 

Victoria; 

Adress: Unit 1/6 Garden Road, Clayton VIC 3168 
Telefon: +61 3 8562 6245 

Fax: +61 3 8562 6220 

Newcastle; 

Adress: 120 Parry Street Newcastle West NSW 2300 
Telefon: +61 2 4926 2466 

Queensland; 

Adress: Unit 4/305 Montague Road West End QLD 4101 
Telefon: +61 7 3840 5858 

Fax: +61 7 3840 5866 

Goldcoast QLD; 

Adress: Shop1 48 Ferry Road Southport QLD 4215 
Telefon: +61 7 5591 3670 


South Australia; 


Adress: 84A Richmond Road, Keswick SA 5035 
Telefon: +61 8 8375 5707 
Fax: +61 8 8375 5757 


Western Australia; 


Adress: 45 Sarich Court Osborne Park WA 6017 
Telefon: +61 8 9445 5901 

Fax: +61 8 9445 5999 

Webbadress: _http://www.nec.com.au 

<Regioner> 


Australien, Nya Zeeland 
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| Asien och Mellanéstern Lenso Communication Co., Ltd. 
NEC Viewtechnology, Ltd. Adress: 292 Lenso House 4, 1st Fioor, Srinakarin Road, 
Adress: 686-1, Nishioi, Oi-Machi, Ashigarakami-Gun, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 
Kanagawa 258-0017, Telefon: +66 2 375 2425 
Japan Fax: +66 2 375 2434 
Telefon: +81 465 85 2369 E-postadress: pattara@lenso.com 
Fax: +81 465 85 2393 Webbadress: _http://www.lenso.com 
E-postadress: support_pjweb @nevt.nec.co.jp 
Webbadress: _http://www.nec-pj.com <Regioner> 
Thailand 
<Regioner> 
Japan* ABBA Electronics L.L.C. 
Adress: Tariq Bin Ziyad Road, P.O.Box 327, Dubai, 
NEC Hong Kong Ltd. United Arab Emirates 
Adress: 25/F.,The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Telefon: +971 4 371800 
Hunghom, Kowloon, Hong Kong Fax: +971 4 364283 
Telefon: +852 2369 0335 E-postadress: ABBA @emirates.net.ae 
Fax: +852 2795 6618 
E-postadress: nechksc@nechk.nec.com.hk <Regioner> 
esmond_au @nechk.nec.com.hk Foérenade arabemiraten 


Webbadress: _http://www.nec.com.hk 
Samir Photographic Supplies 


<Regioner> Adress: P.O.Box 599, Jeddah 21421, Saudi Arabia 
Hong Kong Telefon: +966 2 6828219 
Fax: +966 2 6830820 
NEC Taiwan Ltd. E-postadress: asif@samir-photo.com 
Adress: 7F, No.167, SEC.2, Nan King East Road, Taipei, 
Taiwan, R.O.C. Riyadh 
Telefon: +886 2 8500 1714 Adress: P.O.Box 5519, Riyadh 11432, Saudi Arabia 
Fax: +886 2 8500 1420 Telefon: +966 1 4645064 
E-postadress: chenguanfu@nec.com.tw Fax: +966 1 4657912 
Webbadress: _http://www.nec.com.tw E-postadress: bhimji@samir-photo.com 
<Regioner> Alkhobar 
Taiwan Adress: P.O.Box 238, Alkhobar 31952, Saudi Arabia 
Telefon: +966 3 8942674 
NEC Solutions Asia Pacific Pte. Ltd Fax: +966 3 8948162 
Adress: 401 Commonwealth Drive, #07-02, E-postadress: chamsedin@samir-photo.com 
Haw Par Technocentre, 
Singapore 149598 <Regioner> 
Telefon: +65 273 8333 Saudiarabien 
Fax: +65 274 2226 
E-postadress: tehgh@rsc.ap.nec.com.sg OBSERVERA: T lander markerade med en asterisk (*) erbjuds inte hyrservice 
Webbadress: _http://www.nec.com.sg/ap for utbytesprodukter. 
<Regioner> 
Singapore 
NEC Systems Integration Malaysia Sdn Bhd 
Adress: Ground Floor, Menara TA One, 22, Jalan P. Ramlee, 
50250 Kuala Lumpur, Malaysia 
Telefon: +6 03 2178 3600 (ISDN) 
Fax: +6 03 2178 3789 


E-postadress: necare@nsm.nec.co.jp 
Webbadress: _http://www.necarecenter.com 


<Regioner> 
Malaysia 


Tele Service Co., Ltd. 


Adress: 2nd FI., Ire B/D. #2, 4Ga, Yangpyeng-Dong, 
Youngdeungpo-Gu, Seoul, Korea 150-967 

Telefon: +82 2 2163 4193 

Fax: +82 2 2163 4196 

E-postadress: moneybear@hyosung.com 

<Regioner> 

Sydkorea 
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Datum: / / : S-1/_ , 


TILL: NEC eller NECs auktoriserade servicestalle: 
FRAN: 


(Féretag & namn med underskrift) 


Ang. ansékan om medlemskap i ert TravelCare-servicepogram 

Jag anséker om medlemskap i ert TravelCare-servicepogram mot bakgrund av bifogade ansdékningsformular och godkan- 
ner de medféljande villkoren samt att serviceavgiften debiteras mitt kreditkort. Fér det fall jag inte aterlamnar den lanade 
enheten inom angiven tid bekraftar jag aven att foljande information ar korrekt. Med vanlig halsning. 


Ansokningsformular for TravelCare-serviceprogrammet 


Land, 
inkdpt produkt : 


Féretagsnamn : 


Féretagsadress : 
Telefonnummer, faxnummer : 


Anvandarens namn : 


Anvandarens adress : 


Telefonnummer, faxnummer : 


Kontaktperson : 


Kontaktpersonens adress : 


Telefonnummer, faxnummer : 


Modellnamn : 


Inképsdatum : 


Serienummer pa bakpanelen : 


Felbeskrivning : 


Onskad service : (1) Repair and Return (2) Laneenhet 


Onskad lanetid : 


Betalningssatt : (1) Kreditkort (2) Resecheck, (3) Kontant 


Ev kreditkortsnummer : 
Kortnummer och giltighetstid : 
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7. Appendix 


Villkor for TravelCare-serviceprogram 


Slutanvandaren ombedes att satta sig in i féljande villkor for Travel- 
Care-serviceprogrammet och fylla i néddvandig information i ans6k- 
ningsformularet. 


1. Servicealternativ: 
Det finns 3 typer av “Service”. Slutanvandaren maste férsta foljande 
villkor och maste fylla i ans6kningsformularet. 


1) Repair and Return: 


Den ‘Felaktiga enheten’ skickas ifran eller hamtas hos kunden. 
Den repareras och returneras till kunden inom 10 dagar, exklu- 
sive leveranstid. 

Det kan uppsta situationer da reparation och returnering inte kan 
utforas av det auktoriserade NEC-servicestallet, till foljd av brist 
pa reservdelar pa grund av att aktuell modell inte saljs inom om- 
radet. 


2) Repair and Return med lan: (Denna service ar begransad till 
vissa servicestallen) 


Denna service erbjuds Slutanvandare som inte kan vanta till dess 
att enheten har reparerats. 


Kunden kan lana en enhet for 200 USD i upp till 12 dagar. Kunden 
skickar sedan in den felande enheten till narmaste auktoriserade 
NEC-servicestalle for service. Fér att forhindra problem med mot- 
tagningen maste Slutanvandaren fylla i ansOkningsformularet. 


Slutanvandaren maste kontrollera att servicen erbjuds pa det ak- 
tuella auktoriserade NEC-servicestallet. 


3) Endast lan: 


For denna service férser det auktoriserade NEC-servicestallet 
kunden med en laneenhet for 200 USD i upp till 12 dagar. Kunden 
behaller den felande enheten och nar kunden atervander hem 
sdrjer kunden sjalv for att fa projektorn reparerad i hemlandet. 


2. Undantag fran garantin: 

Detta program gAller inte om projektorns serienummer ar olasligt, 
har andrats eller avlagsnats. 

Om, enligt det auktoriserade NEC-servicestallet eller dess ombud, 
defekterna eller felfunktionerna beror pa annat 4n normal anvand- 
ning eller NECs férsummelse eller fel, inklusive foljande, utan be- 
gransning: 


1) Olyckshandelse, transport, slarv, felaktig anvandning, vald, vat- 
ten, damm, rok eller annan forsummelse av Kunden eller dess 
anstallda eller ombud, eller tredje part; 


2) Avbrott eller variation i str6mf6rsérjning, elektrisk ledningsféring, 
luftkonditionering, fuktighetsreglering eller andra omgivande fér- 
hallanden sasom anvandning i utrymme fér rdkning; 


3) Fel pa tillbehor eller tillhGrande produkter eller komponenter (oak- 
tat om dessa levererats av NEC eller dess ombud) som inte ingar 
i den Produkt som omfattas av denna garanti; 


4) Laga hinder, eldsvada, 6versvamning, krigshandelse, valdshand- 
ling eller liknande omstandigheter; 


5) Forsok av annan @n representant for NEC att justera, modifiera, 
reparera, installera eller utfora service pa Produkten. 


6) Gransavgifter sasom tull, forsakring, skatt etc. 


3. Avgifter for garantiundantag och ogiltig garanti: 

Om den felande enheten ar undantagen fran garantin eller om ga- 
rantitiden gatt ut kommer det auktoriserade NEC-servicestallet att 
upplysa Slutanvandaren om faktisk serviceavgift med specifikation. 


4. Dead on Arrival (DOA): 

Slutanvandaren maste ta upp fragan med den ursprungliga aterfér- 
sAljaren i inképslandet. 

Det auktoriserade NEC-servicestallet behandlar DOA-enheten som 
en garantireparation och byter inte ut DOA-enheten mot en ny. 
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5. Avgifter och villkor fér laneservice: 
Vid godkannandet av denna NEC-projektor patar sig kunden ansva- 
ret for laneenheten. 


Aktuell avgift for laneenheten ar 200,00 USD for 12 kalenderdagar. 
Om Kunden inte aterlamnar enheten inom de 12 kalenderdagarna 
kommer Kundens kreditkort att debiteras med narmast hdégre pris 
upp till och inkluderande det ordinarie férsaljningspriset, vilket ang- 
es av det auktoriserade NEC-servicestallet. Se bifogad férteckning 
over kontakter for varje land for att arrangera avhamtning av laneen- 
heten. 


Om du atervander till ursprungslandet med laneenheten debiteras 
du for fraktkostnaden tillbaka till utlaningslandet. 


Tack for din forstaelse for detta program. 


Ver. 1 09/06 


